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PL1
Ten dokument skierowano do specjalistów ds. instalacji i utrzymania ruchu (administratorów, osób 

funkcji.
-209

P1730PM Instrukcja programowania 

P2280PM Instrukcja programowania S168813 mPro400GC(D) i mPro200GC(-AP)

P2372JH Informacje instalacyjne S168688 LiveWire Utilities

P2390BA CCBA i CTBP 

P2402KA Skrócona instrukcja CCBA i CTBP Transmisja danych

P2403HW mPro200GC(-AP)

P2521JH Instrukcja instalacji S168709 LiveWire Cert

kursywa Oznacza opcje menu (np. Diagnostyka), pola wprowadzania danych, przyciski 

> Oznacza wybór jednej z opcji menu, np. Plik > Drukuj.

<...>

Courier Oznacza nazwy plików, np. setup.exe.

Oznacza listy, poziom 1.

- Oznacza listy, poziom 2.

a)
b)

Oznacza opcje

Oznacza wyniki.

1. (...)
2. (...)
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Przestroga

Notyfikacja

Struktura informacji ostrzegawczej

Przestroga

Skróty

Skróty Opis

MO Moment obrotowy

NOK
docelowej.

GP Grupa produktu

KA



Opis produktu

Apex Tool Group P2398PM | 2022-07 7

2

PL2

Rys. 2-1

Poz. Opis

1 -B

2

3 Przycisk potwierdzenia

4 Przyciski nawigacyjne

2.1 Przycisk potwierdzenia

Przycisk Funkcja

Otwieranie menu.

2.2 Przyciski nawigacyjne

dodatkowe funkcje.

Przycisk Funkcja
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PL Przycisk Funkcja

Przytrzy

2.3

-

Zapis danych i archiwum.
Instalacja aktualizacji oprogramowania.
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PL3

3.1 Funkcje ogólne

.

3.1.1

3.1.2

1. > .

2.

.

29.

3.1.3 Wybór przycisku ekranowego

1.

2.

3.1.4 Zmiana parametrów

1.

2.

3. .

3.1.5

1. > .

2. .

Tryb FastApps jest aktywny.

dokument P2402KA.
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PL 3.1.6 Zdalne uruchomienie

ster
oprogramowanie w wersji S168813-1.12 lub nowszej.

1. Nawigator > Zaanwansowane > 
Zaanwansowane > Zdalne sterowanie i Ustawienia 

.
2. Aktywne.

3. W pozycji 

4. W pozycji 

5.
6. Param.poziom wej./wyj. > I/O

7. Motor Start SS, Remote Tool Start i Remote Tool Reverse.
- Motor Start SS

Remote Tool Start 
- Remote Tool Start
- Remote Tool Reverse

lnego uruchomienia:
Motor Start SS.

Remote Tool Start.
Remote Tool Reverse.

Motor Start SS.
Remote Tool Reverse Remote Tool Start.

Remote Tool Reverse Remote Tool Start.

3.2

Rys. 3-1

Poz. Opis

1

2 Symbol obecnie wybranego menu

3 Podmenu i parametry

4

5 Dolny pasek
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Symbol Opis

Tryb mPro jest aktywny.

Tryb FastApps jest aktywny.

29.

Notyfikacja

i 

FastApps.
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PL Dolny pasek

Symbol Opis

lewo.

procesu.

procesu.

procedurami/FastApp.

lewo.

.

Ogólna prezentacja przycisków ekranowych

Przycisk Opis

.

a jest wybrana i aktywna.
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PL 3.4

Miga kolorem zielono-

3.4.1 Podg

Rys. 3-2 Rys. 3-3

Wskazanie GP/procedury

Wybór GP/procedury 
sterowania.

Symbol Opis

Wskazanie obecnie wybranej GP lub procedury.

wskazuje, jaka GP lub procedura jest wybrana.

---

Wskaza
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PL
Symbol Opis

Wskazanie procedury/serii

jest za wysoki.

jest za niski.

jest za wysoki.

jest za niski.

3.4.2

Rys. 3-4

Wskazania dla trybu FastApps

Symbol Opis

Wskazanie obecnie wybranego FastApp.
Numer na przycisku ekranowym 
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PL Symbol Opis

nia nie jest sparametryzowany.

Symbol Opis

Wskazanie serii

jest za wysoki.

jest za niski.

jest za wysoki.

jest za niski.

Wskazani

3.4.3 Wybór FastApp

lub 

Przycisk Opis
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PL(w pozycji: > 

> 

zdefiniowany kod PIN.

3.4.4 Wybór GP/procedury

.

1. .
2.
3. W pozycji Wybór trybu Tool Menu (Cordless Tool).
4.

5. lub .

Przycisk Opis

3.4.5 Bieg w lewo

W menu Bieg w lewo

-szarym.

1/min.

Rys. 3-5

.
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PL 3.5

Rys. 3-6

Przycisk Opis

Menu FastApps

Ustawienia

Diagnostyka

Komunikacja WLAN

Komunikacja Bluetooth
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PL3.6 Menu FastApps

Rys. 3-7: Menu menu FastApp

Przycisk Opis

Tryb FastApps jest aktywny.
Tryb mPro jest nieaktywny.

Tryb FastApps jest nieaktywny.
Tryb mPro jest aktywny.

Wskazanie obecnie wybranego FastApp.

zgodna z
strona 30.

FastApp z wy

procesu.
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PL 3.6.1 Parametryzacja FastApp

> 

Rys. 3-8: Podmenu Konfiguracja FastApp

Przycisk Opis

Wskazanie wybranego kierunku obrotu.
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PLPrzycisk Opis

sama, jak w menu Ustawienia zaawansowane.

Wskazówka

Konfiguracja FastApp 

Parametr

momentu obrotowego

Minimalny moment 
obrotowy

- Moment progowy

Maksymalny moment 
obrotowy

0 -

9999

Moment progowy

obrotowa
50 50

Moment progowy Moment progowy

, 

zaawansowane, strona 23.

Ustawienia 
zaawansowane.

Wskazanie serii

Ustawienia zaawansowane.
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PL Przycisk Opis

Aktywne wykrywanie bloku.

Wykrywanie bloku nieaktywne.

Resetowanie FastApp.

3.6.2 Wybór kierunku obrotu

> > 

Rys. 3-9: Podmenu Wybór kierunku obrotu

Przycisk Opis
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PL3.6.3

> > 

Rys. 3-10: Podmenu 

Przycisk Opis

patrz rozd 60

momentu obrotowego, 60.

3.6.4 Ustawienia zaawansowane

> > 

Rys. 3-11: Podmenu Ustawienia zaawansowane
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PL Przycisk Opis

sama, jak w menu 20.

Wskazówka
Ustawienia zaawansowane, 

go.

3.6.5 Resetowanie FastApp

> > 
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Rys. 3-12: Podmenu Resetowanie FastApp

Przycisk Opis

.

System wykasuje wszystkie ustawienia wybranej FastApp.
Resetowanie FastApp.

Konfiguracja FastApp

FastApp.

3.7 Ustawienia

Rys. 3-13: Menu Ustawienia
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3

PL Przycisk Opis

Wybór jednostki momentu obrotowego.

Menu PIN

Zablokowanie menu.

Zezwolenie na wybór procedury/FastApp.
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PL3.7.1 Ustawianie czasu i daty

> 

Rys. 3-14: Podmenu Ustawianie czasu i daty

Przycisk Opis

Prezentacja:
Godzina: Minuta

Prezentacja:

Zapis czasy i daty.

Zmiana daty lub czasu

1. .

2.

- Przyciskami i 

- Przyciskami i 

3. .

t czarny. 

4. .

.
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PL 3.7.2

> 

Rys. 3-15: Podmenu 

Przycisk Opis

S

3.7.3

> 

Rys. 3-16: Podmenu 
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PLPrzycisk Opis

3.7.4

> 

Rys. 3-17: Podmenu 

Przycisk Opis

ieczna jest wymiana 
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PL 3.7.5 Wybór jednostki momentu obrotowego

> 

Rys. 3-18: Podmenu Wybór jednostki momentu obrotowego

Przycisk Opis

Jednostka: niutonometr

Jednostka: inch-pound (funtocal)

Jednostka: foot-pound (funtostopa)
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PL3.7.6 Ustawianie kodu PIN

>

Rys. 3-19: Podmenu Ustawianie kodu PIN

Przycisk Opis

Dotyczy menu: 

Dotyczy menu: 

Dotyczy menu: 

PIN 1 PIN 2 PIN 3

x x x

x x

x

PIN 1: 1111 PIN 2: 2222 PIN 3: 3333
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PL Wprowadzanie kodu PIN

Rys. 3-20: Podmenu Wprowadzanie kodu PIN

podaj

Wprowadzanie kodu PIN (kod PIN jest czterocyfrowy)
1. Wpro

- Przyciskami i 9.

- Przyciskami i 

2. przycisk .

Zmiana kodu PIN

> > 

Rys. 3-21: Podmenu Zmiana kodu PIN
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3

PLPrzycisk Opis

symbolu ptaszka:

zmiany.

Zmiana kodu PIN

1. Zmiana kodu PIN > 

.

2.

3. W pozycji 

0000.

4. W pozycji 0000.

5. .

Dezaktywacja kodu PIN

W pozycji 0000 

3.7.7 Zablokowanie menu

> 

Rys. 3-22: Podmenu Zablokowanie menu
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PL Przycisk Opis

Blokada aktywna.

Blokada kodem PIN nieaktywna.

u PIN.

3.7.8 Zezwolenie na wybór procedury/FastApp

> 

Rys. 3-23: Podmenu Zezwolenie na wybór procedury/FastApp

Przycisk Opis

Blokada aktywna.

Blokada nieaktywna.

procedur

3.8 Diagnostyka

Przestroga



Menu i funkcje

Apex Tool Group P2398PM | 2022-07 35

3

PL

Rys. 3-24: Menu Diagnostyka

Przycisk Opis

Test momentu obrotowego

3.8.1
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PL
> 

Rys. 3-25: Podmenu 

Przycisk Opis

3.8.2

1/min. Po jednym obrocie 
elementu o

obrotowy oraz czas kontroli.
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3

PL> 

Rys. 3-26: Podmenu 

Symbol Opis

3.8.3 Test momentu obrotowego

momentu obrotowego. 

> 

Rys. 3-27: Podmenu Test momentu obrotowego
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PL Symbol Opis

3.8.4

> 

Rys. 3-28: Podmenu 

Przycisk Opis

V.
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PL3.8.5 ie

> 

Rys. 3-29: Podmenu 

Przycisk Opis

.

29.

V.

3.8.6

> 

Rys. 3-30: Podmenu 
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PL Przycisk Opis

3.8.7

ie FastApps. W trybie mPro menu jest ukryte.

> 

Rys. 3-31: Podmenu 

Przycisk Opis

1. .

2. i lub i .

3. .

.

.
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3

PL3.9 Komunikacja WLAN

oprogramowaniaCordless RF Configuration. Patrz dokument P2372JH.

D -

Rys. 3-32: Menu Komunikacja WLAN

Przycisk Opis

.
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PL Przycisk Opis

-TLS.

-TLS.

3.9.1

> 

Rys. 3-33: Podmenu 

Przycisk Opis

.

.
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Certyfikatu EAP-

> 

Konfiguracja certyfikatu EAP-
1. -

-
LiveWire Cert z certyfikatu EAP-

*.tma
oprogramowania, strona 57.

-
- *.tma

oprogramowania LiveWire Cert, patrz dokument P2521JH.

2. - Cordless 
RF Configuration, patrz dokument P2372JH

Parametr Opis

SSID W

Encryption -TLS.

Username

e pola wprowadzania 

Password

Confirm password

Po sparametryzowaniu szyfrowania EAP- . Obok symbolu widnieje data 

-

Kolor Wskazanie Opis

Data

-

Data

Czerwona - W oprogramowaniu Cordless RF Configuration
skonfigurowano szyfrowanie 802.1x EAP-TLS, ale jeszcze nie 
zainstalowano certyfikatu.

Pliku certyfikatu EAP- -
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PL 3.10 Komunikacja Bluetooth

Rys. 3-34: Menu Komunikacja Bluetooth

Przycisk Opis

Bluetooth jest aktywne.

Bluetooth jest nieaktywne.

-

1.

2.

3. .
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> 

Rys. 3-35: Podmenu 

Przycisk Opis

.

.

3.10.2 Sk

> 

Rys. 3-36: Podmenu 



Menu i funkcje

46 P2398PM | 2022-07 Apex Tool Group

3

PL Przycisk Opis

sterowania serii mPro200GC-AP.

dzenia.

przyciskiem patrz dokument P2402KA.

niepowodzeniem.

3.10.3

> 

Rys. 3-37: Podmenu 

Przycisk Opis

.

.
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PL3.11 Utility

Rys. 3-38: Menu Utility

Przycisk Opis

.

Zapis archiwum.

Wczytywanie parametrów.

Zapis parametrów.

Aktualizacja oprogramowania.

Kasowanie archiwum.
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PL Przycisk Opis

3.11.1

> 

Rys. 3-39: Podmenu 

Symbol Opis
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PL3.11.2 Licencja API LiveWire

> 

Rys. 3-40: Podmenu ietlanie licencji API LiveWire

Symbol Opis

Kolor Wskazanie Opis

Data

-

31.12.9999

Data

Instalacja licencji API LiveWire
Licencja API LiveWire to plik w formacie *.xml
oprogramowania. 

1. patrz 
rozdz 57.

2.

Odinstalowanie licencji API LiveWire
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PL 3.11.3 Zapis archiwum

> 

Rys. 3-41: Podmenu Zapis archiwum

Przycisk Opis

64.

obrotowego.

Zapis archiwum
1. Kablem micro USB-

2. > .

3.

System wygeneruje plik w formacie *.csv.

Plik w formacie *.csv z

Kolumna Opis

Record No. Kolejny numer pozycji w archiwum / rezultatów

Date Data
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PLKolumna Opis

Time Czas

App Numer FastApp

Step Numer wskazania linking/serii

Tq Moment obrotowy

TqMin Minimalny moment obrotowy

TqMax Maksymalny moment obrotowy

PTq Szczytowy moment obrotowy

Angle

AngleMin

AngleMax

Evaluation

Stage

Reason 63

GraphicID Numer pozycji graficznej.

Wybór separatora

> > 

Rys. 3-42: Podmenu Wybór separatora

Przycisk Opis
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PL 3.11.4

> 

Rys. 3-43: Podmenu 

Przycisk Opis

, strona 64. 

obrotowego.

1. Kablem micro USB-

2. > .

3.

i w formacie *.csv i *.svg. Nazwa katalogu zawiera 
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PLPlik w formacie *.csv
W pliku w formacie *.csv ment obrotowy i 

*.csv
GraphicID tabeli archiwum, 50. W ten 

Plik w formacie *.csv

Kolumna Opis

Type

Serial

Date

Time Czas eksportu: Godziny:minuty:sekundy

Application Numer FastApp

GraphicID Numer pozycji graficznej. Numer jest identyczny z GraphicID archiwum.

Size Liczba punktów graficznych

Torque low [Nm] Minimalny moment obrotowy

Torque high [Nm] Maksymalny moment obrotowy

Torque [Nm]

Angle low [deg]

Angle high [deg]

Angle [deg]

Target
[Nm] lub [deg]

Shutoff reason

Angle [deg]

Time [ms] Punkt czasowy

Torque 1 [Nm] Moment obrotowy

Torque 2 [Nm]

Current [A]

Speed [RPM]

Plik w formacie *.svg
Plik w formacie *.svg zawiera w postaci graficznej punkty danych pliku w formacie *.csv. Nazwa pliku w 
formacie *.svg GraphicID
tabeli archiwum, 50
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PL

Rys. 3-44: Eksport grafiki 

Plik w formacie *.svg

Kolumna Opis

Tool Type

Tool Serial

Date

Time Czas eksportu: Godziny:minuty:sekundy

App Numer FastApp.

ID Numer pozycji graficznej. Numer jest identyczny z GraphicID archiwum.

Tq low [Nm] Minimalny moment obrotowy

Tq high [Nm] Maksymalny moment obrotowy

Tq [Nm]

Ang low [deg]

Ang high [deg]

Ang [deg]

Target Nm
lub deg.

Shutoff reason
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PLWybór separatora

> > 

Rys. 3-45: Podmenu Wybór separatora

Przycisk Opis

3.11.5 Wczytywanie parametrów

archiwum.

> 

Rys. 3-46: Podmenu Wczytywanie parametrów

Przycisk Opis
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3

PL Przycisk Opis

Wskazanie stanu wczytanych parametrów.

y o 
64. 

1. parameters_(DataCzas).zip
*.zip.

2. Kablem micro USB-

3. > .

4.

3.11.6 Zapis parametrów

danych archiwum.

> 

Rys. 3-47: Podmenu Zapis parametrów

Przycisk Opis

Wskazanie stanu zapisanych parametrów.

podczas zapisu, 
64. 
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3

PLZapis parametrów
1. Kablem micro USB-

2. > .

3.

parameters_(DataCzas).zip

3.11.7 Aktualizacja oprogramowania

> 

Rys. 3-48: Podmenu Aktualizacja oprogramowania

Przycisk Opis

Wskazanie stanu aktualizacji oprogramowania.

na powodzeniem. Na pasku stanu 

63.

1. http://software.apextoolgroup.com/.
2. *.tma

jeden plik z rozszerzeniem *.tma.
3. Kablem micro USB-

4. > .

5.
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3

PL Aktualizacja oprogramowania oprogramowaniem Cordless RF Configuration. Patrz dokument 
P2372JH.

3.11.8 Kasowanie archiwum

> 

Rys. 3-49: Podmenu Zapis archiwum

Przycisk Opis

Reset archiwum.

3.11.9

> 

Rys. 3-50: Podmenu 
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3

PLPrzycisk Opis

Reset archiwum.

Reset archiwum.
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4

PL 4

a momentem 
obrotowym kontrola rozszerzona

Rys. 4-1

Rys. 4-2
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4

PL. Zachowanie po 

eli sparametryzowano 

. o.

Moment progowy.

/ 
minimalnym/maksymalnym momentem oraz
OK/NOK.

FastApps, strona 19.
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4

PL Parametr Opis Skrót

(tryb mPro) / momentu progowego 

Koniec:

Moment progowy (tryb mPro)

obrotowej (tryb FastApps).

±
obrotowa

n (1/min)

Moment progowy 

(1/min)1

obrotowa

Tryb FastApps

obrotowa natychmiast zmieni s

Tryb mPro

±
obrotowa

n2

Mak 0 ... 9 999
st)

Maksymaln.moment 0 MOmax

0 ... 9 999
(st)

Minimalny moment
momentu obrotowego.

0 MO- MDmin

Moment progowy 0 MO- MS

cy moment monitorowania 

momentu monitorowania natychmiast 

0 MO- MP

0 ... 9 999 WP

1
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5

PL5

5.1

Opis

?S?

Ang<

Ang>

Abbr

ANF1 Brak przetwornika 1

EV<

BLOC

Erg? Karta pomiarowa nie dostarcza rezultatu

FK<

FK>

FLT

FMK

FPEF

FRK<

FRK>

FSMW

GD< Gradient za niski

GD> Gradient za wysoki

GEB?

IP

IRED

JMP

KAL1

KOMM --> TM

LEF

M1<

M1> Moment obrotowy M1 przekroczony

M2<

M2> Moment obrotowy M2 przekroczony

TET> Wysoki moment szacowany przekroczony

TEB<

TQSI

MDUE

MDUN

ME>

MST> Przekroczenie maksymalnego momentu rozdzielania

NECK

NOT
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5

PL Opis

OFF1

P1M> Moment obrotowy w etapie 1 za wysoki

P2M< Moment obrotowy w etapie 2 za niski

P2M> Moment obrotowy w etapie 2 za wysoki

P2UU

P3M< Moment obrotowy w etapie 3 za niski

P3M> Moment obrotowy w etapie 3 za wysoki

P4M< Moment obrotowy w etapie 4 za niski

P4M> Moment obrotowy w etapie 4 za wysoki

PAR

PS?

RAM

SA

SeBB

SS> Przekroczenie maks. liczby cykli dla stick-slip

SST> Przekroczenie maks. czasu dla stick-slip

TDS

TMAX Przerwanie wskutek przekroczenia czasu maks.

TTT<

TTT>

TQ<

TQ>

WG1D

WIG<

WIG>

ZRF

Komunikat o Opis

E1 Skrypt eksportu nie 
istnieje.

Dwa-

E2

E3

E10 Brak skryptu aktualizacji 
oprogramowania.

Dwa-
oprogramowanie.

Sales & Service Center, patrz E50 Zawieszenie w czasie 
aktualizacji 
oprogramowania.

E99
uruchomienie.

E110 Brak kompatybilnych 
pakietów aktualizacji. jeden plik w formacie *.tma.
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5

PLKomunikat o Opis

E121
*.xml nie wolno 

E123 Licencja nie jest zgodna z 
numerem seryjnym 
n

jednego numeru seryjnego.

E200 Obecnych kilka plików w 
formacie *.tma. tylko jeden plik w formacie *.tma.

E210 Brak kompatybilnych 
pakietów aktualizacji. jeden plik w formacie *.tma.

E230 Plik certyfikatu jest 
ny.

E240

5.2

Problem 

Nie sparametryzowano 

obrotowej.
Nawigator> Standardowe lub 

Nawigator> Podstawowe.

> .

sterowania czeka na 
Zwolnienie

Zwolnienie

Tryb Fast-Apps jest 
nieaktywny.

> 

> .

Nie zaakceptowano 
danych dla 
automatycznego 
rozpoznawania po zmianie 

1. Nawigator > .
2.
3. > 

Akceptacja.

oprogramowanie.

Tryb FastApps jest 
aktywny.

uszkodzone.

obrotu w lewo.
obrotowej biegu w lewo 
jest ustawiony na 0 1/min.

w lewo.

Nawigator > Standardowe > Grupy 
> Ustawienia liczby obrotów w 

lewo.

jest aktywne.
Dezaktywowane w 
ustawieniu parametru. pozycji Nawigator> Zaanwansowane > 

> Rozszerzone ustawienia 

robocze.
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5

PL Problem 

> 

startowy przed 

przez system sterowania.
czas trwania sekwencji.

Czas monitorowania 
przekracza standardowy 
czas równy 10 sekund.

maksymalny.

potrzeby.

jest nieodblokowane lub 

odblokowane.

Dezaktywowane w 
ustawieniu parametru.

> 

akumulatora. akumulatora.

Akumulator nie jest 
akumulatora.

Próg ostrzegawczy dzie sterowania, na 
ekranie Nawigator> > 

Niedom. nap. [V]. 

> 

wymagany jest wysoki 
moment obrotowy, np. do 

wysoki moment obrotowy, np. do wielu 

ie 
akumulatora.

Po 800

Oprogramowanie nie -Stick. W tym celu 
Sales & Service 

Center

Brak odczytu kodu 
paskowego.

Uszkodzony kod paskowy.

Sparametryzowano kod 

typu.
paskowego.

5.3
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5

PLProblem 

Brak komunikacji 

sterowania / serwisowego 
komputera PC z punktem 

WLAN.

Adres IP i maski podsieci 

obszarze.

Bez administracji sieciowej konieczne jest, aby 
adres IP i maski podsieci mPro200GC oraz 

1.
maski podsieci.

2.
tych samych oktetów, np.:
-

sterowania:192.168.1.xxx
- Adres IP stacji bazowej: 192.168.1.xxx
- Maska podsieci: 255.255.255.0

Problem 

Objawy: 

-

klientów.

skonfigurowano 

WLAN.

enia WLAN w 

oprogramowaniu Cordless RF 
Configuration. Patrz dokument 
P2402KA.

Ustawienia Wi-
komputera PC Cordless RF 
Configuration

szyfrowanie, klucz sieciowy).

Ustawienia szyfrowania nie 

Wprowadzono 

1.
sterowania: 
bezprzewodowe.

2.
komputera PCCordless RF 
Configuration

sterowania.

Problem 

Brak komunikacji danych 

sterowania.

1.
pozycji Nawigator> Ust. 

Typ.
2.

podmenu Komunikacja IP.

przydzielone do innego 

sterowania.
Dotyczy tylk

samego adresu IP.
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5

PL Problem 

Brak odpowiedzi po 

danego adresu IP.
sieci. W tej sytuacji RSSI): > 

Komunikacja danych 
owo 

przerwana.

1.

podmenu : > 

2.

transmitowanych w sieci 
WLAN. 1.

pozycji Nawigator > Programowanie proste
Mom.rozruchowy.

2.
pozycji Nawigator > Zaanwansowane > 
Wymagane ponowne uruchomienie > 
Informacje ogólne > Zapis

tym celu, w kolumnie Rejestracja
.

5.4

Problem 

sterowania.

sterowania jest 
niewidoczny.

W menu Skanowanie na 

Bluetooth 

sterowania.
sterowania jest widoczny z innym 

niepowodzeniem. serii mPro200GC.

Bluetooth.

dwukrotnie.
.

sterowania dla tego 

IP.
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PL

A

Adres IP 41
podwójny 41

Adres MAC 42, 44
Aktualizacja oprogramowania 57
Archiwum

kasowanie 58
zapis 50

B

Bieg w lewo 17
Bluetooth

44
46

45
45
45

Brama 41

C

Certyfikat EAP-TLS 42, 43
Czas 27

D

Data 27
Diagnostyka 34

F

FastApp
resetowanie 24
zablokowanie 34

FastApps
menu 19
parametryzacja 20
wybór 16

G

GP 6
39

J

28

K

KA 6

maksymalny 24
minimalny 24

Kierunek obrotu 20, 22
Kod PIN 31

dezaktywacja 33
wprowadzanie 32
zmiana 32

aktualizacja oprogramowania 64
63

zapis danych 64
24

L

Licencja 49
39

M

Maska podsieci 41
MO 6
Moment obrotowy

jednostka 30
maksymalny 24
minimalny 24

Moment progowy 21, 24

N

39
NOK 6

44

O

28

P

Parametry
wczytywanie 55
zapis 56
zmiana 9

Plik w formacie *.csv 53
Plik w formacie *.svg 53

21
14

42
42

24
moment progowy 24

Procedura 34
wybór 14

Przycisk potwierdzenia 7
Przyciski nawigacyjne 7

8

R

Resetowanie 58
Rezultat 14

S

Seria 21
42

15, 23
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PL 29
SSID 41

T

36
Test momentu obrotowego 37

35
Tryb FastApps 7, 9, 19
Tryb mPro 7, 9, 19

U

Ustawienia 25
Ustawienia fabryczne 58
Ustawienia zaawansowane 23
Utility 47

W

38
40

40
Wersja oprogramowania 48

60
9

Wskazanie serii 15
Wybór GP 14
Wybór przycisku ekranowego 9
Wykrywanie bloku 22

9, 48
20, 

23, 60

obrotowego 20, 23, 60

Z

Zablokowanie menu 33
Zapis

archiwum 50
52

parametrów 56
52

Zdalne uruchomienie 10
Zmiana trybu 9
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