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Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 3


Prüfblatt Nr. 2


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. UE1697


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 18,60 N·m


Harte Verbindung (H) 111,96 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 9,2689 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 17,3 - 19,9 N·m 17,3 - 19,9 N·ma) Toleranz unten/oben 17,3 19,9 N m 17,3 19,9 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 18,66 N·m 18,54 N·m
Standardabweichung 0,1934 N·m 0,1516 N·m
Streubreite (99,73%) 1,16 N·m 0,9095 N·m
Cm 2,24 2,86
Cmk 2,14 2,72


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,24
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,14


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,06 ≤ 3,56 ≤ 4,06  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,53 ≤ 4,10 ≤ 4,67  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6338R 0,41T 2,60


x+3s 19,0883xmax 19,02OSG 19,90


x-3s 18,4545xmin 18,61USG 17,30


x 18,7714Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697d Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 50462222 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 10:05:08 bis 30.10.2009 10:16:55


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697D1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 18,62 18,82 18,88 18,75 18,66 18,79 18,92 18,89 18,67 18,67


5046222 542846-31 29,00 30,00 32,00 31,00 32,00 30,00 31,00 30,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 19,00 18,75 18,81 18,75 18,88 18,83 18,75 18,67 18,89 19,00


5046222 542846-31 32,00 32,00 31,00 31,00 30,00 31,00 32,00 31,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 18,66 18,65 18,75 19,00 18,75 18,90 18,78 18,74 18,65 18,83


5046222 542846-31 30,00 33,00 31,00 31,00 28,00 32,00 30,00 32,00 32,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 18,75 18,77 18,86 18,67 18,67 18,65 18,69 18,77 18,74 18,75


5046222 542846-31 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00 30,00 32,00 31,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 18,78 18,86 18,83 18,82 18,92 18,66 18,74 18,74 18,81 18,65


5046222 542846-31 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00 30,00 30,00 31,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 18,66 18,62 18,90 18,61 18,74 18,73 18,73 18,63 18,66 18,74


5046222 542846-31 31,00 30,00 32,00 29,00 31,00 31,00 30,00 32,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 18,98 18,92 18,83 18,70 18,97 18,67 18,86 18,73 18,65 18,86


5046222 542846-31 31,00 31,00 32,00 31,00 30,00 29,00 33,00 32,00 32,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 18,75 18,85 18,65 18,81 18,78 18,66 19,02 18,65 18,92 18,67


5046222 542846-31 33,00 33,00 32,00 33,00 31,00 30,00 32,00 31,00 31,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697d


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697D1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 18,67 18,82 18,75 18,82 18,66 18,70 18,77 18,79 18,65 18,73


5046222 542846-31 31,00 30,00 30,00 31,00 30,00 31,00 29,00 30,00 30,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 18,98 18,86 18,66 18,94 18,89 18,89 18,65 18,66 18,73 18,73


5046222 542846-31 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 33,00 31,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697d


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697D1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,83 ≤ 2,14 ≤ 2,44  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,93 ≤ 2,24 ≤ 2,55  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1606R 1,05T 2,60


x+3s 19,2403xmax 19,08OSG 19,90


x-3s 18,0797xmin 18,03USG 17,30


x 18,6600Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 10:05:10 bis 30.10.2009 10:16:56


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,43 18,34 18,85 18,73 18,89 18,39 18,81 18,56 18,75 19,06


VM1698- Schatz Bremse 28,50 29,25 31,00 30,00 30,50 29,00 30,00 29,50 30,75 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,89 18,80 18,63 18,66 18,56 18,62 18,92 18,83 18,64 18,65


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,00 29,75 29,50 29,50 29,75 30,75 30,25 29,00 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,37 18,85 18,63 18,71 18,03 19,02 18,71 18,89 18,80 18,39


VM1698- Schatz Bremse 29,25 31,25 30,00 29,25 27,75 30,75 30,00 30,50 30,50 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,65 18,78 18,79 18,78 18,74 18,31 18,75 18,67 18,58 18,68


VM1698- Schatz Bremse 29,25 29,75 29,50 30,75 29,75 28,25 30,25 30,00 29,25 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,60 18,88 18,90 18,94 18,91 18,46 18,57 18,79 18,85 18,45


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,75 30,50 31,00 30,50 28,50 29,75 29,50 30,00 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 18,58 18,63 18,85 18,38 18,72 18,85 18,60 18,91 18,51 18,51


VM1698- Schatz Bremse 29,50 29,25 30,50 28,25 29,25 29,75 28,75 30,75 29,25 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,70 18,68 19,08 18,70 18,57 18,38 18,60 18,61 18,46 18,90


VM1698- Schatz Bremse 29,00 29,25 31,00 29,75 28,75 28,25 31,50 31,00 30,25 32,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,70 18,66 18,24 18,50 18,75 18,48 19,01 18,58 18,82 18,63


VM1698- Schatz Bremse 32,00 31,75 30,50 31,75 30,00 28,50 30,75 29,25 30,00 29,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697d


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,60 18,55 18,67 18,65 18,44 18,80 18,49 18,71 18,36 18,63


VM1698- Schatz Bremse 29,50 28,75 28,75 29,50 28,25 29,75 28,25 28,75 28,50 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,68 18,37 18,52 18,49 18,57 18,34 18,64 18,60 18,91 18,90


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,50 31,00 31,00 31,25 30,75 32,00 31,50 29,50 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697d


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.4 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697DM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,90 ≤ 6,85 ≤ 7,81  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,20 ≤ 7,20 ≤ 8,20  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,3613R 0,32T 2,60


x+3s 18,8425xmax 18,93OSG 19,90


x-3s 18,4813xmin 18,61USG 17,30


x 18,6619Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697c Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 50462222 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 12:49:53 bis 30.10.2009 13:04:03


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697C1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 18,65 18,62 18,61 18,61 18,70 18,70 18,62 18,73 18,62 18,62


5046222 542846-31 362,00 362,00 362,00 364,00 369,00 344,00 348,00 356,00 336,00 337,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 18,66 18,62 18,74 18,66 18,62 18,93 18,65 18,81 18,66 18,65


5046222 542846-31 344,00 337,00 341,00 362,00 359,00 362,00 376,00 361,00 362,00 367,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 18,62 18,70 18,62 18,69 18,68 18,65 18,61 18,62 18,76 18,62


5046222 542846-31 363,00 357,00 370,00 369,00 362,00 361,00 362,00 366,00 362,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 18,68 18,70 18,66 18,61 18,65 18,74 18,62 18,65 18,62 18,66


5046222 542846-31 362,00 361,00 358,00 361,00 345,00 361,00 346,00 354,00 358,00 360,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 18,78 18,66 18,62 18,62 18,61 18,62 18,62 18,62 18,89 18,61


5046222 542846-31 354,00 361,00 361,00 355,00 364,00 361,00 361,00 360,00 376,00 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 18,61 18,70 18,66 18,68 18,68 18,70 18,62 18,68 18,61 18,68


5046222 542846-31 360,00 360,00 376,00 362,00 353,00 358,00 359,00 368,00 363,00 370,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 18,62 18,62 18,62 18,73 18,61 18,68 18,61 18,62 18,70 18,73


5046222 542846-31 362,00 353,00 361,00 365,00 374,00 370,00 363,00 364,00 360,00 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 18,61 18,62 18,62 18,62 18,64 18,62 18,61 18,69 18,65 18,62


5046222 542846-31 368,00 370,00 373,00 360,00 362,00 359,00 361,00 362,00 361,00 362,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697c


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697C1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 18,73 18,65 18,62 18,69 18,62 18,62 18,64 18,70 18,61 18,68


5046222 542846-31 359,00 360,00 365,00 361,00 360,00 358,00 347,00 361,00 356,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 18,62 18,70 18,69 18,82 18,80 18,62 18,65 18,62 18,68 18,68


5046222 542846-31 346,00 361,00 345,00 359,00 360,00 356,00 356,00 342,00 359,00 340,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697c


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697C1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,34 ≤ 2,72 ≤ 3,11  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,46 ≤ 2,86 ≤ 3,26  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,9095R 0,71T 2,60


x+3s 18,9926xmax 18,88OSG 19,90


x-3s 18,0830xmin 18,17USG 17,30


x 18,5378Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 12:49:53 bis 30.10.2009 13:04:03


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697CM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,31 18,62 18,47 18,46 18,63 18,63 18,82 18,88 18,78 18,36


VM1698- Schatz Bremse 368,75 369,75 365,25 367,75 369,00 341,00 346,50 354,25 345,00 339,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,66 18,37 18,85 18,41 18,67 18,68 18,61 18,41 18,49 18,66


VM1698- Schatz Bremse 346,50 337,75 347,25 359,50 362,50 366,50 377,50 361,25 362,00 365,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,67 18,55 18,47 18,39 18,51 18,57 18,58 18,62 18,70


VM1698- Schatz Bremse 364,50 356,50 369,75 366,50 362,50 363,50 362,75 364,00 363,75 366,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,36 18,59 18,61 18,54 18,33 18,51 18,42 18,37 18,38 18,72


VM1698- Schatz Bremse 356,75 365,00 362,25 357,25 347,75 359,75 349,75 353,00 352,00 364,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,36 18,45 18,53 18,37 18,62 18,62 18,73 18,44 18,75 18,57


VM1698- Schatz Bremse 355,25 354,75 365,50 351,00 370,75 366,75 364,00 356,00 373,75 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 18,39 18,40 18,75 18,54 18,25 18,66 18,41 18,63 18,47 18,60


VM1698- Schatz Bremse 359,50 361,00 372,00 362,25 348,25 359,00 357,25 364,25 365,25 365,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,63 18,40 18,17 18,47 18,50 18,65 18,47 18,47 18,49 18,43


VM1698- Schatz Bremse 368,00 352,00 359,75 371,00 373,25 369,50 364,00 368,00 357,50 355,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,46 18,38 18,57 18,66 18,46 18,40 18,49 18,51 18,40 18,67


VM1698- Schatz Bremse 361,25 362,50 366,75 358,75 359,75 356,25 355,75 365,50 355,00 370,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697c


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697CM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,74 18,70 18,86 18,59 18,51 18,41 18,21 18,81 18,56 18,79


VM1698- Schatz Bremse 360,25 360,75 368,00 360,50 357,00 353,75 343,00 362,25 358,00 361,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,42 18,74 18,43 18,68 18,69 18,67 18,47 18,30 18,37 18,34


VM1698- Schatz Bremse 349,25 363,75 346,25 354,50 358,50 356,50 347,50 340,00 344,75 342,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. UE1697c


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697CM.DFD















Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 2 von 3


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. UE1697


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 34,60 N·m


Harte Verbindung (H) 209,23 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 17,383 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 32,18 - 37,02 N·m 32,18 - 37,02 N·ma) Toleranz unten/oben 32,18 37,02 N m 32,18 37,02 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 34,87 N·m 34,77 N·m
Standardabweichung 0,322 N·m 0,260 N·m
Streubreite (99,73%) 1,93 N·m 1,56 N·m
Cm 2,50 3,10
Cmk 2,22 2,89


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,50
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,22


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,69 ≤ 5,46 ≤ 6,22  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,24 ≤ 6,09 ≤ 6,94  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7949R 0,62T 4,84


x+3s 35,2482xmax 35,22OSG 37,02


x-3s 34,4534xmin 34,60USG 32,18


x 34,8508Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697h Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 50462222 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 08:17:16 bis 27.11.2009 08:48:35


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 34,78 34,89 34,98 34,78 35,13 34,97 35,10 34,98 34,86 34,97


5046222 542846-31 31,00 30,00 30,00 31,00 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 34,78 34,66 34,74 34,90 34,81 35,09 34,81 34,62 35,14 34,82


5046222 542846-31 29,00 30,00 31,00 29,00 29,00 32,00 32,00 30,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 34,73 34,97 34,86 34,74 34,74 34,73 34,74 34,66 34,80 34,89


5046222 542846-31 31,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 34,80 35,22 34,69 34,69 34,89 34,81 35,02 35,05 34,86 34,81


5046222 542846-31 33,00 33,00 33,00 34,00 31,00 34,00 32,00 33,00 34,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 35,09 34,98 34,97 35,06 35,04 35,00 34,81 34,97 34,85 34,81


5046222 542846-31 31,00 30,00 31,00 31,00 32,00 30,00 32,00 34,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 34,73 35,13 34,89 34,73 34,98 34,65 34,89 34,74 34,84 34,70


5046222 542846-31 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00 29,00 30,00 30,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 34,81 34,84 34,76 34,78 34,78 34,82 34,76 34,84 34,81 34,76


5046222 542846-31 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 34,76 35,00 34,60 34,60 34,84 34,92 34,81 34,92 34,60 34,80


5046222 542846-31 32,00 33,00 31,00 32,00 31,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697h


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 34,66 34,82 35,08 34,84 34,81 34,76 34,84 34,72 34,81 34,84


5046222 542846-31 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00 31,00 32,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 34,90 34,72 34,92 34,97 34,90 34,84 34,81 34,78 34,84 35,04


5046222 542846-31 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697h


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697H1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,91 ≤ 2,22 ≤ 2,54  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,16 ≤ 2,50 ≤ 2,85  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,9324R 1,40T 4,84


x+3s 35,8376xmax 35,53OSG 37,02


x-3s 33,9052xmin 34,13USG 32,18


x 34,8714Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 08:17:15 bis 27.11.2009 08:48:34


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697HM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 34,59 34,47 34,55 35,20 35,18 34,99 35,42 34,91 34,99 34,29


VM1698- Schatz Bremse 27,50 27,50 28,00 29,00 29,25 28,25 27,75 27,50 27,75 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,36 35,35 34,91 34,69 34,73 35,30 35,07 34,16 35,05 34,97


VM1698- Schatz Bremse 26,50 27,50 28,00 27,00 26,75 30,00 30,00 28,00 28,75 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 34,38 35,44 34,98 34,94 34,34 35,09 34,48 34,75 34,42 35,16


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,00 30,00 31,25 30,75 30,75 30,25 29,75 30,00 31,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 34,98 34,67 34,72 34,71 34,53 34,99 34,65 35,19 34,93 35,01


VM1698- Schatz Bremse 31,25 31,00 31,00 31,25 29,75 31,75 30,50 31,00 31,50 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 34,58 35,23 35,49 34,89 35,40 34,91 34,58 35,28 34,96 35,06


VM1698- Schatz Bremse 28,25 28,75 28,75 29,25 29,25 28,00 29,25 31,50 31,25 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 34,98 35,46 35,02 34,84 35,53 34,56 34,99 35,31 34,78 34,75


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,75 30,75 30,25 30,75 27,25 28,50 28,25 29,00 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 34,40 34,75 34,71 34,73 35,04 34,81 34,78 35,08 35,33 35,11


VM1698- Schatz Bremse 27,75 27,25 28,00 29,75 29,75 29,25 30,25 31,00 30,00 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,18 35,15 34,54 34,13 34,32 34,58 35,10 34,60 35,06 35,03


VM1698- Schatz Bremse 29,75 31,00 29,50 29,75 29,00 29,50 30,75 29,50 30,75 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697h


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,75 34,59 34,75 34,72 34,78 34,43 34,85 34,98 34,79 35,08


VM1698- Schatz Bremse 30,00 29,50 30,00 29,50 29,75 29,00 29,25 29,75 29,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,82 34,42 35,39 35,09 34,66 34,34 34,78 34,89 35,45 35,01


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,00 29,50 29,50 29,50 29,25 29,75 29,50 31,00 30,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697h


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.0 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,33 ≤ 9,67 ≤ 11,02  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,67 ≤ 10,07 ≤ 11,47  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,4808R 0,33T 4,84


x+3s 34,9348xmax 34,93OSG 37,02


x-3s 34,4540xmin 34,60USG 32,18


x 34,6944Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697g Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 50462222 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 08:59:17 bis 27.11.2009 09:45:22


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697G1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 34,60 34,72 34,73 34,75 34,75 34,73 34,70 34,62 34,62 34,63


5046222 542846-31 360,00 346,00 346,00 350,00 338,00 355,00 356,00 344,00 337,00 355,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 34,73 34,62 34,70 34,79 34,60 34,70 34,68 34,60 34,81 34,73


5046222 542846-31 340,00 346,00 345,00 356,00 342,00 339,00 341,00 336,00 360,00 363,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 34,63 34,66 34,89 34,68 34,62 34,62 34,77 34,68 34,62 34,71


5046222 542846-31 371,00 369,00 368,00 371,00 375,00 369,00 346,00 345,00 359,00 341,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 34,71 34,70 34,85 34,68 34,60 34,79 34,60 34,62 34,62 34,76


5046222 542846-31 349,00 342,00 352,00 345,00 360,00 360,00 341,00 355,00 370,00 359,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 34,66 34,62 34,60 34,60 34,62 34,70 34,93 34,62 34,63 34,73


5046222 542846-31 359,00 362,00 359,00 360,00 363,00 365,00 361,00 351,00 383,00 364,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 34,79 34,81 34,62 34,62 34,62 34,79 34,62 34,80 34,79 34,62


5046222 542846-31 365,00 361,00 376,00 379,00 354,00 379,00 368,00 358,00 341,00 338,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 34,68 34,71 34,71 34,70 34,87 34,62 34,62 34,70 34,62 34,85


5046222 542846-31 338,00 345,00 336,00 355,00 341,00 351,00 354,00 368,00 364,00 377,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 34,62 34,66 34,70 34,79 34,63 34,66 34,77 34,71 34,63 34,71


5046222 542846-31 361,00 362,00 360,00 360,00 358,00 356,00 346,00 360,00 350,00 360,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697g


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 34,87 34,85 34,71 34,63 34,62 34,63 34,62 34,62 34,70 34,71


5046222 542846-31 363,00 361,00 369,00 362,00 358,00 361,00 369,00 352,00 364,00 354,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 34,75 34,77 34,62 34,70 34,62 34,68 34,85 34,79 34,71 34,62


5046222 542846-31 361,00 362,00 368,00 366,00 366,00 353,00 363,00 361,00 361,00 359,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697g


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,48 ≤ 2,89 ≤ 3,30  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,67 ≤ 3,10 ≤ 3,53  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,5594R 1,08T 4,84


x+3s 35,5463xmax 35,33OSG 37,02


x-3s 33,9869xmin 34,25USG 32,18


x 34,7666Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 08:59:15 bis 27.11.2009 09:45:24


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697GM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 34,97 34,71 34,56 34,86 34,26 34,91 35,12 34,79 34,31 35,22


VM1698- Schatz Bremse 365,00 354,25 347,25 353,25 341,00 344,75 356,25 346,50 337,25 359,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,42 34,81 34,73 35,29 34,62 34,25 34,62 34,48 34,50 34,74


VM1698- Schatz Bremse 343,75 346,25 347,00 358,75 347,00 341,50 346,25 340,25 358,75 365,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 34,77 34,63 34,94 35,20 35,05 34,75 34,81 34,98 35,33 34,62


VM1698- Schatz Bremse 376,00 365,75 369,50 371,00 374,75 370,50 350,25 350,75 361,50 348,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 34,78 34,75 34,86 34,71 34,41 34,90 34,27 34,45 34,85 34,73


VM1698- Schatz Bremse 352,25 347,25 349,75 345,50 362,50 361,50 348,75 356,25 368,00 362,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 34,90 34,35 34,43 34,98 35,02 34,87 34,73 34,49 34,74 35,11


VM1698- Schatz Bremse 365,75 351,75 361,50 366,50 368,25 368,50 366,00 359,00 374,50 368,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 34,94 35,00 34,74 35,12 34,32 35,25 34,88 34,65 34,75 34,50


VM1698- Schatz Bremse 372,50 366,75 374,00 376,00 356,50 379,50 368,00 361,50 346,00 341,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 34,85 34,63 34,94 35,21 35,08 35,10 34,35 34,63 34,64 35,08


VM1698- Schatz Bremse 343,25 349,25 343,25 352,25 345,75 350,25 355,00 369,75 367,75 375,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 34,96 34,35 34,86 34,96 34,54 34,92 34,35 34,42 34,55 34,93


VM1698- Schatz Bremse 366,00 359,75 363,25 365,75 356,75 364,00 351,25 357,75 355,25 365,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697g


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,76 34,37 35,06 34,66 34,79 34,84 34,68 34,61 35,05 34,48


VM1698- Schatz Bremse 357,75 365,00 369,25 365,75 361,50 369,75 364,50 354,75 368,00 359,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,76 34,70 34,71 35,12 35,07 34,41 34,81 34,92 34,84 34,94


VM1698- Schatz Bremse 364,50 365,75 366,00 374,50 371,00 355,50 361,75 365,50 362,50 364,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697g


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697GM.DFD















Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 3 von 3


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. UE1697


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 41,00 N·m


Harte Verbindung (H) 247,83 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 20,565 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 38,13 - 43,87 N·m 38,13 - 43,87 N·ma) Toleranz unten/oben 38,13 43,87 N m 38,13 43,87 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 41,30 N·m 41,13 N·m
Standardabweichung 0,409 N·m 0,326 N·m
Streubreite (99,73%) 2,45 N·m 1,95 N·m
Cm 2,34 2,94
Cmk 2,09 2,81


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,34
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,09


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,46 ≤ 5,19 ≤ 5,91  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,95 ≤ 5,76 ≤ 6,56  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,9972R 0,84T 5,74


x+3s 41,7831xmax 41,86OSG 43,87


x-3s 40,7859xmin 41,02USG 38,13


x 41,2845Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697b Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 50462222 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 11:05:13 bis 27.11.2009 11:22:27


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 41,86 41,06 41,55 41,03 41,18 41,23 41,36 41,46 41,03 41,02


5046222 542846-31 34,00 32,00 34,00 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 34,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 41,43 41,23 41,54 41,35 41,30 41,11 41,35 41,35 41,11 41,51


5046222 542846-31 34,00 34,00 33,00 34,00 34,00 32,00 32,00 31,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 41,39 41,06 41,46 41,14 41,06 41,03 41,19 41,35 41,23 41,43


5046222 542846-31 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 34,00 34,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 41,32 41,47 41,19 41,54 41,19 41,08 41,14 41,50 41,27 41,27


5046222 542846-31 33,00 32,00 30,00 31,00 33,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 41,38 41,31 41,27 41,32 41,44 41,35 41,07 41,40 41,35 41,11


5046222 542846-31 32,00 32,00 34,00 34,00 34,00 33,00 34,00 33,00 33,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 41,38 41,43 41,15 41,10 41,27 41,66 41,30 41,56 41,16 41,22


5046222 542846-31 35,00 34,00 33,00 33,00 33,00 34,00 32,00 34,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 41,12 41,10 41,47 41,38 41,54 41,15 41,19 41,14 41,35 41,22


5046222 542846-31 33,00 35,00 33,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 41,08 41,40 41,19 41,23 41,22 41,22 41,14 41,39 41,32 41,51


5046222 542846-31 32,00 32,00 33,00 33,00 34,00 34,00 34,00 32,00 33,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697b


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 41,22 41,14 41,15 41,12 41,22 41,56 41,44 41,19 41,15 41,30


5046222 542846-31 32,00 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 30,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 41,51 41,32 41,51 41,12 41,06 41,56 41,18 41,16 41,31 41,27


5046222 542846-31 32,00 31,00 32,00 32,00 31,00 33,00 34,00 32,00 33,00 34,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697b


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697B1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,79 ≤ 2,09 ≤ 2,39  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,02 ≤ 2,34 ≤ 2,67  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,4513R 1,75T 5,74


x+3s 42,5304xmax 42,13OSG 43,87


x-3s 40,0790xmin 40,38USG 38,13


x 41,3047Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 11:05:08 bis 27.11.2009 11:22:20


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 41,43 41,01 42,03 41,80 41,24 41,17 41,48 41,29 41,09 41,51


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,00 32,00 31,50 30,50 30,75 30,50 30,75 31,25 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,53 41,39 40,93 41,30 41,86 41,12 41,49 41,17 41,55 41,68


VM1698- Schatz Bremse 32,00 31,25 30,25 31,50 31,50 29,50 29,00 29,00 29,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 41,89 41,57 40,99 40,73 40,80 41,58 41,65 41,12 41,85 41,88


VM1698- Schatz Bremse 29,75 28,75 29,25 29,50 29,50 30,25 31,50 31,25 32,25 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 40,59 41,32 40,64 41,09 41,87 40,38 41,37 41,51 40,88 41,16


VM1698- Schatz Bremse 30,25 29,00 27,75 28,50 30,00 28,25 29,50 28,75 28,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 41,20 40,58 42,13 41,70 41,80 41,03 41,35 40,92 41,30 40,48


VM1698- Schatz Bremse 29,75 29,50 31,00 31,50 31,50 30,25 31,50 29,75 31,00 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 41,64 41,76 41,16 40,85 40,96 41,44 40,75 41,00 41,77 41,52


VM1698- Schatz Bremse 31,75 32,25 30,75 30,25 30,75 31,00 30,50 31,00 31,25 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 40,52 41,08 40,83 41,03 41,39 41,13 41,25 41,39 40,68 41,42


VM1698- Schatz Bremse 30,00 32,00 30,25 29,75 29,25 29,50 29,50 29,50 28,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 41,17 40,79 41,54 41,71 41,76 41,75 41,42 40,64 41,70 41,94


VM1698- Schatz Bremse 29,50 29,75 30,50 30,75 31,25 31,50 32,00 29,50 31,25 30,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697b


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 41,42 41,20 41,73 41,06 41,82 41,52 41,68 40,76 41,48 41,64


VM1698- Schatz Bremse 29,75 28,75 29,25 29,75 29,50 28,75 29,75 27,75 29,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 41,52 41,12 41,69 41,51 41,02 41,41 41,96 40,44 40,66 41,41


VM1698- Schatz Bremse 29,25 28,50 29,75 29,50 28,50 31,00 32,00 29,50 30,25 31,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697b


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 58.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697BM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,08 ≤ 9,39 ≤ 10,70  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,42 ≤ 9,79 ≤ 11,15  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,5866R 0,47T 5,74


x+3s 41,4093xmax 41,47OSG 43,87


x-3s 40,8227xmin 41,00USG 38,13


x 41,1160Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697a Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 50462222 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 09:57:43 bis 27.11.2009 10:48:44


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697A1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 41,07 41,19 41,12 41,30 41,00 41,24 41,07 41,23 41,16 41,11


5046222 542846-31 345,00 349,00 339,00 361,00 349,00 341,00 345,00 364,00 342,00 339,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 41,03 41,03 41,06 41,00 41,07 41,16 41,08 41,04 41,11 41,19


5046222 542846-31 359,00 354,00 340,00 357,00 361,00 360,00 346,00 341,00 355,00 342,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 41,08 41,06 41,16 41,16 41,00 41,06 41,16 41,23 41,15 41,08


5046222 542846-31 354,00 360,00 341,00 341,00 341,00 338,00 386,00 373,00 368,00 387,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 41,11 41,19 41,07 41,07 41,08 41,08 41,43 41,14 41,00 41,02


5046222 542846-31 383,00 367,00 377,00 362,00 359,00 351,00 353,00 353,00 346,00 347,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 41,00 41,00 41,23 41,07 41,08 41,08 41,07 41,19 41,47 41,07


5046222 542846-31 339,00 348,00 384,00 362,00 386,00 365,00 369,00 375,00 370,00 365,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 41,03 41,00 41,07 41,24 41,16 41,27 41,00 41,16 41,03 41,15


5046222 542846-31 361,00 357,00 363,00 360,00 342,00 365,00 346,00 342,00 361,00 360,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 41,12 41,11 41,00 41,30 41,08 41,03 41,23 41,08 41,11 41,32


5046222 542846-31 360,00 359,00 358,00 361,00 354,00 361,00 360,00 356,00 362,00 343,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 41,12 41,06 41,08 41,34 41,08 41,00 41,00 41,07 41,12 41,16


5046222 542846-31 340,00 356,00 362,00 365,00 343,00 358,00 351,00 358,00 358,00 343,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697a


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697A1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 41,16 41,03 41,11 41,11 41,19 41,27 41,04 41,00 41,11 41,04


5046222 542846-31 347,00 358,00 359,00 362,00 358,00 360,00 359,00 343,00 339,00 370,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 41,15 41,11 41,16 41,06 41,16 41,00 41,19 41,34 41,00 41,00


5046222 542846-31 359,00 360,00 360,00 340,00 346,00 358,00 357,00 362,00 359,00 359,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697a


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697A1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,41 ≤ 2,81 ≤ 3,20  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,53 ≤ 2,94 ≤ 3,35  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,9538R 1,46T 5,74


x+3s 42,1066xmax 41,77OSG 43,87


x-3s 40,1528xmin 40,31USG 38,13


x 41,1297Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 09:57:45 bis 27.11.2009 10:48:42


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697AM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 40,87 41,31 40,70 40,85 41,33 40,93 40,77 41,58 41,00 40,86


VM1698- Schatz Bremse 348,75 352,00 344,50 356,50 354,75 346,00 348,75 369,00 347,00 344,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,55 41,46 40,69 41,36 41,68 41,40 40,94 41,19 41,29 41,17


VM1698- Schatz Bremse 360,00 354,00 347,75 360,25 363,75 362,00 348,50 346,00 362,50 348,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 41,07 41,37 40,70 40,57 40,73 40,44 41,07 41,51 41,13 41,69


VM1698- Schatz Bremse 352,50 360,75 345,75 349,00 346,25 341,25 384,25 382,50 371,25 391,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 41,77 40,89 41,20 40,98 41,41 41,12 40,99 41,44 40,89 40,91


VM1698- Schatz Bremse 385,25 375,25 376,50 366,00 354,00 353,75 353,50 357,00 345,75 347,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 40,68 40,81 41,08 40,99 41,45 41,01 41,08 41,21 41,60 41,09


VM1698- Schatz Bremse 343,25 353,50 372,50 366,00 387,50 371,25 373,50 375,75 373,25 369,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 41,00 41,29 41,09 41,04 40,81 41,49 40,55 40,49 41,07 41,24


VM1698- Schatz Bremse 363,50 360,50 366,25 356,75 347,50 370,00 347,50 345,00 360,25 357,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 41,77 41,24 41,28 41,47 41,02 40,97 41,48 41,37 41,52 40,81


VM1698- Schatz Bremse 363,00 356,75 353,75 361,00 355,75 357,75 360,75 359,75 366,75 351,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 40,71 41,48 41,35 41,46 40,61 41,11 40,93 41,60 41,40 40,74


VM1698- Schatz Bremse 349,25 357,75 365,50 367,25 348,75 356,50 354,50 362,75 357,50 348,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697a


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697AM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 40,54 41,26 41,17 41,11 41,33 41,24 41,19 40,79 40,31 41,51


VM1698- Schatz Bremse 352,00 359,75 359,00 362,25 363,50 356,50 355,50 345,75 344,50 367,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 41,10 40,95 41,23 40,81 40,85 41,34 41,68 41,43 41,46 41,47


VM1698- Schatz Bremse 360,00 355,00 359,75 348,50 350,25 357,25 361,75 362,25 361,25 360,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697a


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 57.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697AM.DFD
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   Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09 Seite 1 von 2


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60% 40


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 24,6 N·m Toleranz 9,00%  4,50%


1


Drehwinkel 40° Toleranz 3 8°  1,9°


UE1697


Drehwinkel 40 Toleranz 3,8  1,9


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmomen Winkel


1 24,58 40 25,89 38,75 1,31 1,25


2 24,93 40 26,09 39 1,16 1


3 24,2 41 25,72 39 1,52 2


4 24,27 40 25,8 39,5 1,53 0,5


5 24,55 40 26,11 39,5 1,56 0,5


6 24,4 40 25,53 38,75 1,13 1,25


7 23,51 40 25,26 38,5 1,75 1,5


8 24,72 40 26,12 39,25 1,4 0,75


9 24,78 40 26,28 39,75 1,5 0,25


10 24,23 40 25,75 39,25 1,52 0,75


11 24,82 40 25,86 39,25 1,04 0,75


12 23,76 40 24,97 39 1,21 1


13 24,33 40 25,61 39 1,28 1


14 23,53 40 24,88 38,75 1,35 1,25


15 24,88 40 25,93 39 1,05 1


16 22,79 40 24,02 40 1,23 0


17 22,83 41 24,29 39,5 1,46 1,5


18 22,96 40 23,99 39 1,03 1


19 21,84 40 23,11 39,25 1,27 0,75


20 22,92 40 24,09 39,5 1,17 0,5


21 22,58 40 24,19 39,5 1,61 0,5


22 22,46 40 23,39 39,25 0,93 0,75


23 22,62 40 24,24 39 1,62 1


24 24,14 40 25,2 38,75 1,06 1,25


25 24,25 40 25,61 38,5 1,36 1,5


26 24,02 40 25,65 38,75 1,63 1,25


27 24,97 40 26,14 39,25 1,17 0,75


28 23 87 40 25 26 38 75 1 39 1 25


Prüfling Referenz Differenz


28 23,87 40 25,26 38,75 1,39 1,25


29 24 41 25,53 39 1,53 2


30 23,53 40 25,08 38,75 1,55 1,25


31 24,42 40 25,94 39 1,52 1


32 22,88 40 23,63 39,25 0,75 0,75


33 23,34 40 24,37 39,25 1,03 0,75


34 21,95 40 23,11 38,75 1,16 1,25


35 22,88 40 24,33 39,5 1,45 0,5


36 22,33 40 23,47 39,25 1,14 0,75


37 23,03 40 24,4 39,25 1,37 0,75


38 23,45 40 24,8 39,75 1,35 0,25


39 22,24 40 23,69 39,75 1,45 0,25


40 24,39 40 25,81 39,25 1,42 0,75


41 24,82 40 26,28 39,5 1,46 0,5


42 24,93 41 26,14 39 1,21 2


43 24,04 40 25,29 39,25 1,25 0,75


44 24,59 40 25,87 39 1,28 1


45 24,96 40 25,97 39 1,01 1


46 24,63 40 25,52 39,25 0,89 0,75


47 24,54 40 25,88 39 1,34 1


48 22,87 40 23,96 39,5 1,09 0,5


49 23,11 40 24,47 39,25 1,36 0,75


50 23,49 40 24,93 40 1,44 0


51 22,16 40 23,41 38,75 1,25 1,25


52 22,88 40 24,17 39 1,29 1


53 22,12 40 23,46 39,25 1,34 0,75







54 23,68 40 24,69 39,5 1,01 0,5


55 22,92 40 24,32 39,25 1,4 0,75


56 22,41 40 23,81 39 1,4 1


57 22,24 40 23,33 39,25 1,09 0,75


58 23,4 40 24,52 39 1,12 1


59 23,59 40 24,69 39 1,1 1


60 22,52 40 23,76 39,5 1,24 0,5


61 23,25 40 24,11 39 0,86 1


62 23,32 40 24,61 39 1,29 1


63 23,63 40 24,71 39,25 1,08 0,75


64 23,09 40 24,31 39 1,22 1


65 23,19 40 24,53 39,5 1,34 0,5


66 22,71 40 24,06 39 1,35 1


67 22,88 40 24,26 39,25 1,38 0,75


68 22,9 40 24,04 39 1,14 1


69 23,3 40 24,54 39 1,24 1


70 22,98 40 24,15 39,75 1,17 0,25


71 22,73 41 24,32 39,5 1,59 1,5


72 22,58 40 23,94 39,25 1,36 0,75


73 22,64 40 24,21 39,5 1,57 0,5


74 23,6 40 24,85 39,25 1,25 0,75


75 22,5 41 23,87 39,25 1,37 1,75


76 21,86 40 23,37 38,75 1,51 1,25


77 24,01 40 24,78 39 0,77 1


78 22,92 40 24,28 39,5 1,36 0,5


79 23,19 40 24,16 39 0,97 1


80 21,86 40 23,44 39 1,58 1


81 23,19 40 24,57 39 1,38 1


82 22,96 40 24,5 38,75 1,54 1,25


83 23,34 40 24,23 39 0,89 1


84 22,43 40 23,62 39,25 1,19 0,7584 22,43 40 , , 1,19 0,75


85 22,9 40 24,37 39,25 1,47 0,75


86 23,53 40 24,49 39,5 0,96 0,5


87 21,95 40 23,58 39,25 1,63 0,75


88 25,03 40 26,1 39 1,07 1


89 24,74 40 25,89 38,75 1,15 1,25


90 25,05 40 26,37 39 1,32 1


91 25,12 40 25,79 38,75 0,67 1,25


92 24,36 40 25,81 39,25 1,45 0,75


93 25,45 40 26,42 39 0,97 1


94 24,08 40 25,41 39,25 1,33 0,75


95 24,54 40 25,7 39 1,16 1


96 23,09 40 24,29 39 1,2 1


97 23,19 40 23,99 39 0,8 1


98 22,73 40 23,96 39,25 1,23 0,75


99 23,25 40 24,5 39,25 1,25 0,75


100 23,07 40 24,26 39,5 1,19 0,5


Standardabweichung: 0,221006 0,374368155
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,94 ≤ 6,90 ≤ 7,86  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,01 ≤ 6,98 ≤ 7,95  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,4321R 1,00T 10,00


x+3s 40,7760xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 39,3440xmin 40,00USG 35,00


x 40,0600Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697k Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 50462222 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 14:06:41 bis 27.11.2009 14:20:05


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697K1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 24,58 24,93 24,20 24,27 24,55 24,40 23,51 24,72 24,78 24,23


5046222 542846-31 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 24,82 23,76 24,33 23,53 24,88 22,79 22,83 22,96 21,84 22,92


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 22,58 22,46 22,62 24,14 24,25 24,02 24,97 23,87 24,00 23,53


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 24,42 22,88 23,34 21,95 22,88 22,33 23,03 23,45 22,24 24,39


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 24,82 24,93 24,04 24,59 24,96 24,63 24,54 22,87 23,11 23,49


5046222 542846-31 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 22,16 22,88 22,12 23,68 22,92 22,41 22,24 23,40 23,59 22,52


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 23,25 23,32 23,63 23,09 23,19 22,71 22,88 22,90 23,30 22,98


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 22,73 22,58 22,64 23,60 22,50 21,86 24,01 22,92 23,19 21,86


5046222 542846-31 41,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697k


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 12,73


USG 0,00


OSG 30,54


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697K1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 23,19 22,96 23,34 22,43 22,90 23,53 21,95 25,03 24,74 25,05


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 25,12 24,36 25,45 24,08 24,54 23,09 23,19 22,73 23,25 23,07


5046222 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697k


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 12,73


USG 0,00


OSG 30,54


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,00 ≤ 4,65 ≤ 5,30  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,81 ≤ 5,59 ≤ 6,36  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,7904R 1,50T 10,00


x+3s 40,0552xmax 40,00OSG 45,00


x-3s 38,2648xmin 38,50USG 35,00


x 39,1600Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697k Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 14:06:42 bis 27.11.2009 14:20:07


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697KM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 25,89 26,09 25,72 25,80 26,11 25,53 25,26 26,12 26,28 25,75


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 39,00 39,50 39,50 38,75 38,50 39,25 39,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 25,86 24,97 25,61 24,88 25,93 24,02 24,29 23,99 23,11 24,09


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,00 39,00 38,75 39,00 40,00 39,50 39,00 39,25 39,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 24,19 23,39 24,24 25,20 25,61 25,65 26,14 25,26 25,53 25,08


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,25 39,00 38,75 38,50 38,75 39,25 38,75 39,00 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 25,94 23,63 24,37 23,11 24,33 23,47 24,40 24,80 23,69 25,81


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,25 39,25 38,75 39,50 39,25 39,25 39,75 39,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 26,28 26,14 25,29 25,87 25,97 25,52 25,88 23,96 24,47 24,93


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,00 39,25 39,00 39,00 39,25 39,00 39,50 39,25 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 23,41 24,17 23,46 24,69 24,32 23,81 23,33 24,52 24,69 23,76


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 39,25 39,50 39,25 39,00 39,25 39,00 39,00 39,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 24,11 24,61 24,71 24,31 24,53 24,06 24,26 24,04 24,54 24,15


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,25 39,00 39,50 39,00 39,25 39,00 39,00 39,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 24,32 23,94 24,21 24,85 23,87 23,37 24,78 24,28 24,16 23,44


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,25 39,50 39,25 39,25 38,75 39,00 39,50 39,00 39,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697k


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 24,13


USG 17,47


OSG 31,70


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697KM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 24,57 24,50 24,23 23,62 24,37 24,49 23,58 26,10 25,89 26,37


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,75 39,00 39,25 39,25 39,50 39,25 39,00 38,75 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 25,79 25,81 26,42 25,41 25,70 24,29 23,99 23,96 24,50 24,26


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,25 39,00 39,25 39,00 39,00 39,00 39,25 39,25 39,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697k


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 24,13


USG 17,47


OSG 31,70


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite
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1-------- ---- Hersteller: l'pex Tool Group, Werkzeugmodell: Cleco 48EA41AM3 27.11.200914:06:42 90 I 
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           Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 2
Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80% 180


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 32,8 N·m Toleranz 9,61%  4,80%


1


Drehwinkel 180° Toleranz 6 4°  3,2°


UE1697


Drehwinkel 180 Toleranz 6,4  3,2


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 33,3 180 34,5 179,75 1,2 0,25


2 32,13 180 34,2 179,75 2,07 0,25


3 32,59 180 34,51 180,75 1,92 0,75


4 33,27 180 34,44 179,25 1,17 0,75


5 32,31 180 34,37 180,5 2,06 0,5


6 33,33 180 35,09 181,75 1,76 1,75


7 32,23 180 34,09 178,25 1,86 1,75


8 32,92 180 34,57 178,5 1,65 1,5


9 32,61 180 34,5 178,75 1,89 1,25


10 32,63 180 34,39 179 1,76 1


11 33,56 180 34,72 179,75 1,16 0,25


12 32,97 180 34,77 178,25 1,8 1,75


13 33,37 180 35,14 181,75 1,77 1,75


14 32,57 180 34,49 179,25 1,92 0,75


15 32,76 180 34,85 180,5 2,09 0,5


16 34,41 180 35,61 180 1,2 0


17 33,93 180 35,12 179,75 1,19 0,25


18 33,37 181 34,79 178,25 1,42 2,75


19 31,74 181 32,77 180,25 1,03 0,75


20 30,12 180 32,19 179,75 2,07 0,25


21 30,77 180 32,58 180,75 1,81 0,75


22 32,02 180 33 180,75 0,98 0,75


23 31,15 180 32,65 180,25 1,5 0,25


24 31,55 180 32,81 180,5 1,26 0,5


25 31,53 180 32,76 180,25 1,23 0,25


26 31,22 180 32,52 179,5 1,3 0,5


27 30,88 180 32,55 178,25 1,67 1,75


28 31 34 180 32 74 179 1 4 1


Prüfling Referenz Differenz


28 31,34 180 32,74 179 1,4 1


29 31,64 180 33,18 179,5 1,54 0,5


30 31,37 181 32,84 179,25 1,47 1,75


31 31,11 180 32,77 179,75 1,66 0,25


32 31,4 180 32,94 179 1,54 1


33 31,7 181 33,14 180,25 1,44 0,75


34 32,02 180 33,24 179,75 1,22 0,25


35 31,22 180 32,69 178,75 1,47 1,25


36 32,32 180 33,25 180 0,93 0


37 32,06 180 33,16 179,25 1,1 0,75


38 31,43 180 33,26 181 1,83 1


39 31,49 180 33,22 180,5 1,73 0,5


40 31,6 180 33,27 179 1,67 1


41 32,13 180 33,35 179,5 1,22 0,5


42 31,7 180 33,44 179,25 1,74 0,75


43 31,41 181 33,02 179 1,61 2


44 32,31 180 33,55 180,75 1,24 0,75


45 32,15 181 33,49 180,5 1,34 0,5


46 31,62 181 33,26 179,25 1,64 1,75


47 31,53 180 33,2 179,5 1,67 0,5


48 31,83 180 33,57 180,5 1,74 0,5


49 31,74 181 33,76 181 2,02 0


50 31,56 180 33,38 180,75 1,82 0,75


51 31,18 181 33,06 178,75 1,88 2,25


52 31,56 181 33,22 178,5 1,66 2,5


53 31,6 180 33,46 179,25 1,86 0,75







54 31,72 180 33,36 179,5 1,64 0,5


55 31,91 180 33,58 179,25 1,67 0,75


56 32,36 181 33,54 179 1,18 2


57 32,1 181 33,19 179 1,09 2


58 31,56 181 33,49 179 1,93 2


59 31,68 180 33,74 180 2,06 0


60 32,13 180 33,69 178,75 1,56 1,25


61 31,94 180 33,53 178,5 1,59 1,5


62 32,21 181 33,98 181,25 1,77 0,25


63 31,51 180 33,13 179,25 1,62 0,75


64 32,1 181 33,83 179,5 1,73 1,5


65 32,25 180 33,58 180 1,33 0


66 32,44 180 33,68 179,75 1,24 0,25


67 29,89 181 31,3 180 1,41 1


68 29,17 181 30,92 180,25 1,75 0,75


69 29,13 180 30,82 178,75 1,69 1,25


70 29,42 180 30,83 180,5 1,41 0,5


71 29,97 181 31,47 180,25 1,5 0,75


72 30,08 180 31,28 180,5 1,2 0,5


73 29,82 180 31,26 181,25 1,44 1,25


74 30,46 180 31,5 180,5 1,04 0,5


75 32,21 180 33,83 179 1,62 1


76 32,38 180 33,78 179,25 1,4 0,75


77 31,53 180 33,33 179 1,8 1


78 31,92 180 33,74 180,5 1,82 0,5


79 33,24 180 34,22 180,25 0,98 0,25


80 31,6 180 33,55 180 1,95 0


81 32,13 180 33,89 181 1,76 1


82 32,08 181 33,72 181 1,64 0


83 30,39 180 31,52 179,75 1,13 0,25


84 29,63 181 31,48 180,5 1,85 0,584 29,63 181 , , 1,85 0,5


85 29,29 180 30,76 178,5 1,47 1,5


86 29,21 180 30,98 178,75 1,77 1,25


87 30,27 181 31,54 181,25 1,27 0,25


88 29,67 181 31,29 180,75 1,62 0,25


89 30,1 181 31,35 180,5 1,25 0,5


90 30,33 180 31,11 179,5 0,78 0,5


91 32,78 180 33,64 179,25 0,86 0,75


92 32,35 181 33,71 179,25 1,36 1,75


93 32,36 180 33,71 180 1,35 0


94 32,48 180 33,49 180 1,01 0


95 31,72 181 33,83 179,75 2,11 1,25


96 31,83 180 33,68 180 1,85 0


97 32,69 181 34,44 181,25 1,75 0,25


98 32,06 181 33,74 179,5 1,68 1,5


99 29,59 181 31,34 181 1,75 0


100 29,93 180 31,34 179,75 1,41 0,25


Standardabweichung: 0,314500903 0,634269643
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,18 ≤ 7,18 ≤ 8,18  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,36 ≤ 7,39 ≤ 8,41  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,7076R 1,00T 20,00


x+3s 181,6338xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 178,9262xmin 180,00USG 170,00


x 180,2800Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 50462222


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697l Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 50462222 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 14:25:57 bis 27.11.2009 14:43:27


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697L1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


5046222 542846-31 33,30 32,13 32,59 33,27 32,31 33,33 32,23 32,92 32,61 32,63


5046222 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


5046222 542846-31 33,56 32,97 33,37 32,57 32,76 34,41 33,93 33,37 31,74 30,12


5046222 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


5046222 542846-31 30,77 32,02 31,15 31,55 31,53 31,22 30,88 31,34 31,64 31,37


5046222 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


5046222 542846-31 31,11 31,40 31,70 32,02 31,22 32,32 32,06 31,43 31,49 31,60


5046222 542846-31 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


5046222 542846-31 32,13 31,70 31,41 32,31 32,15 31,62 31,53 31,83 31,74 31,56


5046222 542846-31 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


5046222 542846-31 31,18 31,56 31,60 31,72 31,91 32,36 32,10 31,56 31,68 32,13


5046222 542846-31 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


5046222 542846-31 31,94 32,21 31,51 32,10 32,25 32,44 29,89 29,17 29,13 29,42


5046222 542846-31 180,00 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


5046222 542846-31 29,97 30,08 29,82 30,46 32,21 32,38 31,53 31,92 33,24 31,60


5046222 542846-31 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697l


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 17,20


USG 0,00


OSG 41,29


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697L1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


5046222 542846-31 32,13 32,08 30,39 29,63 29,29 29,21 30,27 29,67 30,10 30,33


5046222 542846-31 180,00 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


5046222 542846-31 32,78 32,35 32,36 32,48 31,72 31,83 32,69 32,06 29,59 29,93


5046222 542846-31 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697l


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 50462222


Nennm. 17,20


USG 0,00


OSG 41,29


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697L1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,34 ≤ 3,88 ≤ 4,43  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,41 ≤ 3,96 ≤ 4,51  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 5,0470R 3,50T 20,00


x+3s 182,3185xmax 181,75OSG 190,00


x-3s 177,2715xmin 178,25USG 170,00


x 179,7950Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. UE1697l Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 27.11.2009 14:25:58 bis 27.11.2009 14:43:28


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697LM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 34,50 34,20 34,51 34,44 34,37 35,09 34,09 34,57 34,50 34,39


VM1698- Schatz Bremse 179,75 179,75 180,75 179,25 180,50 181,75 178,25 178,50 178,75 179,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,72 34,77 35,14 34,49 34,85 35,61 35,12 34,79 32,77 32,19


VM1698- Schatz Bremse 179,75 178,25 181,75 179,25 180,50 180,00 179,75 178,25 180,25 179,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 32,58 33,00 32,65 32,81 32,76 32,52 32,55 32,74 33,18 32,84


VM1698- Schatz Bremse 180,75 180,75 180,25 180,50 180,25 179,50 178,25 179,00 179,50 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 32,77 32,94 33,14 33,24 32,69 33,25 33,16 33,26 33,22 33,27


VM1698- Schatz Bremse 179,75 179,00 180,25 179,75 178,75 180,00 179,25 181,00 180,50 179,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 33,35 33,44 33,02 33,55 33,49 33,26 33,20 33,57 33,76 33,38


VM1698- Schatz Bremse 179,50 179,25 179,00 180,75 180,50 179,25 179,50 180,50 181,00 180,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 33,06 33,22 33,46 33,36 33,58 33,54 33,19 33,49 33,74 33,69


VM1698- Schatz Bremse 178,75 178,50 179,25 179,50 179,25 179,00 179,00 179,00 180,00 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 33,53 33,98 33,13 33,83 33,58 33,68 31,30 30,92 30,82 30,83


VM1698- Schatz Bremse 178,50 181,25 179,25 179,50 180,00 179,75 180,00 180,25 178,75 180,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 31,47 31,28 31,26 31,50 33,83 33,78 33,33 33,74 34,22 33,55


VM1698- Schatz Bremse 180,25 180,50 181,25 180,50 179,00 179,25 179,00 180,50 180,25 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697l


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 32,37


USG 23,30


OSG 42,73


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697LM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 33,89 33,72 31,52 31,48 30,76 30,98 31,54 31,29 31,35 31,11


VM1698- Schatz Bremse 181,00 181,00 179,75 180,50 178,50 178,75 181,25 180,75 180,50 179,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 33,64 33,71 33,71 33,49 33,83 33,68 34,44 33,74 31,34 31,34


VM1698- Schatz Bremse 179,25 179,25 180,00 180,00 179,75 180,00 181,25 179,50 181,00 179,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 27.11.2009


Serienr. UE1697l


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 32,37


USG 23,30


OSG 42,73


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 55.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\UE1697LM.DFD
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Homologation


Wi k l kWinkelwerkzeug


Typ: Cleco-48EAE41AM3


Diese Homologation gilt ebenfalls für den Typ:


Cleco-48EA41AM3


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG


A Company Of Apex Tool Group LLC


Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany


Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


www.apexpowertools.euwww.apexpowertools.eu







Bild vom Werkzeug


Homologation 026/09


Cleco-48EAE41AM3


Winkelwerkzeug


Bestell-Nr.: 48EAE41AM3


Darin enthalten Typ: Bestell-Nr.:
Cleco-48EA41AM3 48EA41AM3


Maschinenart Winkelwerkzeug


Drehmoment-Bereich von 9 Nm bis 41 Nm


Max, Drehzahl 1090 U/min


Cm / Cmk Werte


AuswertungAuswertungAuswertung


UE1697TG2727RTH3130R







Homologation von Schraubwerkzeugen


30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15°


cm 1,99 4,14 2,08 4,03 1,67 3,72
cmk 1,95 3,77 1,98 3,80 1,67 3,57
cm 2,11 3,90 2,03 4,63 2,31 4,51
cmk 1,96 3,85 1,85 4,59 2,12 4,46
cm 2,24 2,86 2,50 3,10 2,34 2,94
cmk 2,14 2,72 2,22 2,89 2,09 2,81


cm 1,99 2,86 2,03 3,10 1,67 2,94


cmk 1,95 2,72 1,85 2,89 1,67 2,81


Soll: ≥ 1,67


Ja Fähigkeitsindex : Cm 1,67 i.O


Fähigkeitsindex : Cmk 1,67 i.O


Min cm/cmk


20,50 N·m


41,00 N·m


100%


1090 U/minDrehzahl 1.Stufe


Start Winkelzählung


erreichte Cm - CmK Werte


9,30 N·m 17,30 N·m


30% 80%


18,60 N·m 34,60 N·m


TG2727R


80% von Mnom


Apex Tool Group / 
Winkelwerkzeug


Toleranzbereiche der Drehwinkelhomologation


60% von Mnom


UE1697


Testdaten


Prüfmoment


Apex Tool Group / 
Winkelwerkzeug


C
le


co
-4


8E
A


E
41


A
M


3


Werkzeug SerienNr.


TH3130R


Drehzahl Endanzug 50 U/min


 6,72%  4,34%


 2,4°  6,7°


 5,07%  2,82%


 1,8°  4,8°


 4,50%  4,80%


 1,9°  3,2°


Soll: ± 7% Soll: ± 7% 40° 180°


± 6,72% ± 4,80% i.O i.O


Soll: ± 5° Soll: ± 10° 40° 180°


± 2,4° ± 6,7° i.O i.O


Drehwinkel


TH3130R


Drehwinkel


32,80 Nm


 U/min


8,20 Nm 8,20 Nm 


24,60 Nm


Drehmoment


Drehzahl 


C
le


co
-4


8E
A


E
41


A
M


3


Prüfmoment


Start Winkelzählung


TG2727R


UE1697


Drehmoment


Drehwinkel


Drehmoment


80% von Mnom


40° 180°
Werkzeug SerienNr. Testdaten


60% von Mnom


Ist:


Ist:


Max Drehwinkel Drehwinkel


Max Drehmoment Drehmoment







Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 1
HU-Nr. 026/09
Datum 14.12.09 Seite 1 von 2


Prüfblatt Nr. 1a


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group     Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3     Seriennummer TH3130R
TG2727R
UE1697


Drehmoment - Bereich von 9 Nm bis 41 Nm


Wirksamer Luftdruck am Einlaß


Elektrowerkeug Ja Betriebspannung       320 Volt


Kabel/Leitung Außendurchmesser 13,8 mm
(zwischen Steuerung und Werkzeug)


Schauchlänge Innendurchmesser
9 oder 10 mm - mm


Gewicht 2 kg


Luftverbrauch im Leerlauf - l / sLuftverbrauch im Leerlauf l / s


Verbrauch Elektrowerkzeug 100 W


maximale Drehzahl Leerlauf erste Stufe 1090 Upm


maximale Drehzahl Leerlauf letzte Stufe 1090 Upm


minimale Drehzahl im Leerlauf letzte Stufe 0 Upm


Lautstärke im Leerlauf bei maximaler Drehzahl <68 dB(A)


Lautstärke bei Impulsschrauber während Pulsen - dB(A)


Temperatur bei Elektrowerkzeugen am Winkelkopf 36 ° C


Temperatur nach je 100 Messungen am E-Motor 59 ° C


bei max. Md am Handgriff 38 ° C


Standzeit des Akkus bei Akkuschrauber


bei max. Md Weich - St.


Hart - St.


Abtriebsvierkant 3/8"







 Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 1
HU-Nr. 026/09
Datum 14.12.09 Seite 2 von 2


Prüfblatt Nr. 1b


Technische Daten: Steuerung


Hersteller Apex Tool Group Typ m-Pro-400S


Schraubverfahren Stromabschaltung Ja
Md-Steuerung Ja
Md/Winkel-Steuerung Ja
Winkel/Md-Steuerung Ja
Streckgrenz-Steuerung Ja
Vorspannkraft-Steuerung -


Optionen Einschraubüberwachung Ja
Pulsen -
Anziehen/Lösen - Anziehen Ja
Schneidschraubüberwachung Ja
Linksanzug Ja
Sonstige Verfahren: ---


Drehwinkelauflösung 1 GradDrehwinkelauflösung 1 Grad


Md-Genauigkeit ± 1,0 %


Meßmittelfähigkeitsnachweis Datum:


Programmierung Tastatur Ja
Externer PC Ja
Textanzeige Ja
Bildschirm Ja
LCD-Anzeige Ja


Druckerschnittstelle Ja Typ Centronics / RS 232


Zusäzliche Ein- und Ausgänge


Trenntrafo --


Netzwerk Ja Typ Ethernet


D-29132_1011195_1010179


CON1-4, E/A-Ebene,
 Profi- Interbus, USB


1.12.2009
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Homologation


Wi k l kWinkelwerkzeug


Typ: Cleco-48EAE41AM3


S i TG2727RSeriennummer: TG2727R


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG


A Company Of Apex Tool Group LLC


Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany


Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


www.apexpowertools.euwww.apexpowertools.eu







Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 3


Prüfblatt Nr. 2


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TG2727R


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 18,60 N·m


Harte Verbindung (H) 112,18 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 9,3093 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 17,3 - 19,9 N·m 17,3 - 19,9 N·ma) Toleranz unten/oben 17,3 19,9 N m 17,3 19,9 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 18,70 N·m 18,62 N·m
Standardabweichung 0,2049 N·m 0,1111 N·m
Streubreite (99,73%) 1,23 N·m 0,6664 N·m
Cm 2,11 3,90
Cmk 1,96 3,85


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,11
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 1,96


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,87 ≤ 3,34 ≤ 3,81  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,27 ≤ 3,80 ≤ 4,33  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6839R 0,45T 2,60


x+3s 19,0998xmax 19,07OSG 19,90


x-3s 18,4158xmin 18,62USG 17,30


x 18,7578Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rd Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 1494394 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 10:40:53 bis 30.10.2009 10:52:50


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RD1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 18,78 18,85 18,63 18,78 18,78 18,78 19,00 18,92 18,67 18,75


1494394 542846-31 30,00 32,00 31,00 31,00 31,00 30,00 32,00 31,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 18,63 18,70 18,63 18,63 18,67 18,89 18,67 18,78 18,74 18,63


1494394 542846-31 31,00 32,00 31,00 30,00 30,00 30,00 31,00 31,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 18,89 18,70 18,70 18,96 18,78 18,70 18,63 18,84 18,74 18,63


1494394 542846-31 31,00 30,00 31,00 32,00 31,00 32,00 30,00 30,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 18,85 18,70 18,67 18,63 18,78 19,02 18,81 18,62 18,78 18,81


1494394 542846-31 31,00 30,00 31,00 32,00 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 18,89 18,78 18,78 18,70 18,73 18,70 18,63 18,69 18,63 18,70


1494394 542846-31 32,00 29,00 32,00 29,00 31,00 30,00 30,00 31,00 30,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 18,70 18,74 18,65 18,63 18,69 18,65 18,69 19,00 18,69 18,63


1494394 542846-31 33,00 32,00 31,00 31,00 32,00 31,00 30,00 33,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 18,76 18,70 18,78 18,68 18,86 18,87 18,70 18,92 18,63 18,78


1494394 542846-31 29,00 29,00 30,00 32,00 30,00 30,00 32,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 18,70 18,63 19,07 18,62 18,70 18,73 18,78 18,89 19,06 18,70


1494394 542846-31 31,00 32,00 34,00 32,00 29,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RD1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 18,69 18,71 18,74 18,62 18,85 18,73 19,00 18,80 18,85 18,87


1494394 542846-31 29,00 28,00 32,00 32,00 33,00 31,00 32,00 32,00 33,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 18,98 18,63 18,75 18,81 18,76 18,90 18,73 18,63 19,02 18,70


1494394 542846-31 30,00 30,00 29,00 31,00 28,00 30,00 30,00 30,00 33,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RD1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,68 ≤ 1,96 ≤ 2,24  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,82 ≤ 2,11 ≤ 2,41  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2295R 0,95T 2,60


x+3s 19,3112xmax 19,09OSG 19,90


x-3s 18,0818xmin 18,14USG 17,30


x 18,6965Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rd Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 10:40:55 bis 30.10.2009 10:52:50


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RDM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,91 18,91 18,85 18,68 18,58 18,67 19,09 18,85 18,61 18,62


VM1698- Schatz Bremse 29,00 31,00 30,75 30,00 29,50 29,75 31,00 30,00 29,25 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,54 18,96 18,70 18,40 18,38 18,68 18,46 18,72 18,68 18,46


VM1698- Schatz Bremse 29,75 31,50 30,25 29,00 28,75 29,75 29,25 30,00 30,00 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,85 18,76 18,85 18,70 18,87 18,47 18,58 18,71 18,30


VM1698- Schatz Bremse 29,25 30,50 30,50 30,75 30,00 31,00 30,00 29,75 30,00 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,55 18,41 18,99 19,06 18,70 18,56 18,76 18,81 18,64 19,03


VM1698- Schatz Bremse 29,00 29,25 30,25 31,25 29,50 29,50 30,50 30,75 30,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,85 18,54 18,88 18,54 19,06 18,63 18,59 18,91 18,86 18,55


VM1698- Schatz Bremse 30,50 28,50 30,50 28,25 30,00 28,75 29,00 29,50 30,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 18,79 18,85 18,47 18,48 18,57 18,70 18,14 18,79 18,88 18,49


VM1698- Schatz Bremse 31,25 31,75 30,50 30,50 31,25 30,75 29,00 31,50 30,00 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,47 18,40 18,73 18,99 18,68 18,77 18,34 18,96 18,78 18,78


VM1698- Schatz Bremse 28,25 28,25 29,00 30,50 29,00 29,75 30,50 32,25 31,75 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,39 18,44 18,96 18,55 18,34 18,28 18,96 18,92 19,09 18,85


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,50 32,75 31,00 27,75 27,25 30,00 29,25 30,00 29,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RDM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,73 18,54 18,73 18,66 18,60 18,67 18,89 18,55 18,98 18,96


VM1698- Schatz Bremse 28,75 27,50 31,25 31,50 30,75 31,00 32,00 30,50 32,25 32,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,82 18,55 18,57 18,77 18,41 18,92 18,66 18,80 18,80 18,83


VM1698- Schatz Bremse 28,75 28,25 28,50 29,25 27,75 29,50 29,00 29,25 32,00 31,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RDM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,86 ≤ 7,97 ≤ 9,09  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,32 ≤ 8,50 ≤ 9,68  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,3059R 0,28T 2,60


x+3s 18,8336xmax 18,90OSG 19,90


x-3s 18,5278xmin 18,62USG 17,30


x 18,6807Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rc Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 1494394 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 11:01:45 bis 30.10.2009 11:17:42


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RC1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 18,70 18,74 18,73 18,67 18,62 18,66 18,66 18,73 18,64 18,62


1494394 542846-31 359,00 342,00 345,00 355,00 340,00 340,00 348,00 354,00 339,00 346,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 18,66 18,74 18,74 18,62 18,74 18,67 18,64 18,67 18,67 18,82


1494394 542846-31 342,00 342,00 344,00 337,00 335,00 334,00 326,00 325,00 370,00 363,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 18,66 18,82 18,67 18,70 18,67 18,66 18,73 18,62 18,71 18,62


1494394 542846-31 354,00 360,00 363,00 360,00 361,00 359,00 360,00 356,00 359,00 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 18,67 18,70 18,73 18,65 18,67 18,64 18,71 18,67 18,64 18,62


1494394 542846-31 351,00 362,00 355,00 360,00 350,00 359,00 357,00 362,00 360,00 358,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 18,67 18,62 18,64 18,67 18,67 18,62 18,64 18,67 18,64 18,67


1494394 542846-31 351,00 360,00 380,00 383,00 385,00 385,00 382,00 377,00 381,00 379,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 18,65 18,74 18,74 18,62 18,66 18,62 18,67 18,67 18,64 18,67


1494394 542846-31 362,00 361,00 353,00 357,00 358,00 361,00 359,00 350,00 359,00 354,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 18,66 18,73 18,72 18,79 18,67 18,67 18,66 18,67 18,66 18,67


1494394 542846-31 359,00 354,00 358,00 362,00 357,00 363,00 358,00 360,00 350,00 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 18,74 18,67 18,62 18,71 18,67 18,74 18,70 18,74 18,62 18,67


1494394 542846-31 352,00 357,00 340,00 360,00 342,00 352,00 358,00 349,00 347,00 340,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RC1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 18,62 18,64 18,67 18,66 18,66 18,82 18,73 18,62 18,64 18,67


1494394 542846-31 345,00 357,00 367,00 373,00 385,00 384,00 382,00 365,00 362,00 373,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 18,67 18,62 18,70 18,66 18,70 18,73 18,72 18,70 18,67 18,90


1494394 542846-31 359,00 346,00 355,00 351,00 358,00 342,00 360,00 356,00 380,00 371,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RC1.DFD







17,5


18,0


18,5


19,0


19,5


20,0


S
c
h
a
tz


 B
re


m
s
e
 [


N
m


] 
→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 


x-3s


 x+3s 


0


5


10


15


20


25


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0


5


10


15


20


25


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,31 ≤ 3,85 ≤ 4,39  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,36 ≤ 3,90 ≤ 4,44  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6664R 0,49T 2,60


x+3s 18,9518xmax 18,85OSG 19,90


x-3s 18,2854xmin 18,36USG 17,30


x 18,6186Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rc Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 11:01:47 bis 30.10.2009 11:17:43


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RCM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,65 18,66 18,63 18,84 18,54 18,65 18,82 18,71 18,68 18,71


VM1698- Schatz Bremse 357,50 345,50 347,50 355,00 340,00 341,00 346,00 347,25 340,50 339,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,67 18,65 18,77 18,57 18,69 18,64 18,49 18,70 18,72 18,74


VM1698- Schatz Bremse 340,00 343,75 342,25 332,50 335,75 326,50 325,00 330,25 363,00 364,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,65 18,77 18,68 18,68 18,83 18,60 18,73 18,49 18,61 18,51


VM1698- Schatz Bremse 354,00 361,50 362,50 360,75 362,75 359,25 360,25 353,50 355,75 354,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,52 18,71 18,54 18,58 18,39 18,59 18,52 18,65 18,54 18,55


VM1698- Schatz Bremse 353,50 360,50 352,50 354,25 348,00 349,25 355,50 355,75 353,25 352,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,42 18,55 18,43 18,63 18,65 18,75 18,81 18,55 18,51 18,69


VM1698- Schatz Bremse 352,75 350,25 375,00 384,00 385,50 388,50 383,50 373,25 376,50 378,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,63 18,55 18,53 18,74 18,60 18,72 18,50 18,63 18,48


VM1698- Schatz Bremse 356,50 353,75 351,75 349,50 353,50 357,25 359,75 350,25 355,25 349,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,62 18,62 18,64 18,76 18,79 18,66 18,46 18,85 18,56 18,54


VM1698- Schatz Bremse 358,00 355,50 355,50 356,25 356,50 357,50 352,25 364,75 348,50 357,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,61 18,41 18,67 18,58 18,56 18,67 18,57 18,40 18,49


VM1698- Schatz Bremse 355,00 354,75 342,00 352,50 346,00 346,75 349,50 351,75 342,50 344,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RCM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,48 18,45 18,58 18,58 18,61 18,65 18,77 18,58 18,42 18,62


VM1698- Schatz Bremse 344,75 348,50 367,50 373,75 376,50 375,50 380,75 365,50 361,00 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,75 18,49 18,36 18,76 18,81 18,56 18,66 18,66 18,79 18,56


VM1698- Schatz Bremse 347,75 344,00 344,00 349,00 356,50 340,75 352,75 352,00 376,25 366,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TG2727Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RCM.DFD
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Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


— Seite 2 von 3


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TG2727R


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 34,60 N·m


Harte Verbindung (H) 208,89 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 17,29 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 32,18 - 37,02 N·m 32,18 - 37,02 N·ma) Toleranz unten/oben 32,18 37,02 N m 32,18 37,02 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 34,82 N·m 34,58 N·m
Standardabweichung 0,398 N·m 0,174 N·m
Streubreite (99,73%) 2,39 N·m 1,05 N·m
Cm 2,03 4,63
Cmk 1,85 4,59


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,03
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 1,85


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,65 ≤ 3,08 ≤ 3,51  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,03 ≤ 3,52 ≤ 4,01  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,3733R 0,99T 4,84


x+3s 35,5923xmax 35,59OSG 37,02


x-3s 34,2191xmin 34,60USG 32,18


x 34,9057Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rh Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 1494394 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 14:17:08 bis 30.11.2009 14:31:59


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RH1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 34,76 34,87 34,83 34,63 34,89 35,26 34,72 34,94 34,65 35,48


1494394 542846-31 30,00 32,00 30,00 30,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 34,66 35,20 34,61 35,13 35,27 34,91 35,02 35,02 34,83 35,09


1494394 542846-31 35,00 35,00 32,00 34,00 34,00 32,00 29,00 32,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 35,02 35,59 34,61 34,61 34,76 35,04 34,94 35,04 34,89 34,96


1494394 542846-31 31,00 31,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 31,00 32,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 35,49 35,09 34,87 34,61 34,87 34,70 35,03 34,74 35,31 35,09


1494394 542846-31 32,00 34,00 35,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 34,72 34,80 34,69 34,87 34,87 35,13 34,83 35,02 34,69 34,76


1494394 542846-31 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 34,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 35,02 34,61 34,98 34,78 34,87 34,76 35,20 34,94 34,65 34,64


1494394 542846-31 33,00 31,00 33,00 35,00 32,00 32,00 35,00 31,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 34,72 34,72 34,76 34,83 34,76 34,81 35,09 34,98 34,65 34,87


1494394 542846-31 33,00 31,00 33,00 34,00 31,00 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 35,43 35,02 35,10 34,83 34,65 34,88 34,98 34,72 34,83 34,75


1494394 542846-31 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RH1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 34,99 34,94 34,91 34,67 34,60 35,09 35,53 34,83 34,86 34,65


1494394 542846-31 32,00 32,00 33,00 31,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 35,25 34,87 34,66 35,24 35,24 34,83 34,65 34,76 34,63 35,13


1494394 542846-31 33,00 32,00 32,00 31,00 33,00 35,00 31,00 32,00 31,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RH1.DFD







32


33


34


35


36


37


S
c
h
a
tz


 B
re


m
s
e
 [


N
m


] 
→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 


x-3s


 x+3s 


0


2


4


6


8


10


12


14


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


32 33 34 35 36 37


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0


2


4


6


8


10


12


14


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


32 33 34 35 36 37


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,58 ≤ 1,85 ≤ 2,11  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,75 ≤ 2,03 ≤ 2,31  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,3861R 1,42T 4,84


x+3s 36,0085xmax 35,61OSG 37,02


x-3s 33,6225xmin 34,19USG 32,18


x 34,8155Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rh Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 14:17:09 bis 30.11.2009 14:32:00


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RHM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 34,26 34,96 34,84 34,45 34,79 34,80 34,55 35,13 34,39 35,44


VM1698- Schatz Bremse 27,50 29,00 29,25 28,00 29,75 27,75 29,00 29,25 29,25 32,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,93 35,21 35,34 35,18 35,02 35,17 34,39 34,79 34,89 35,11


VM1698- Schatz Bremse 32,00 32,75 31,50 32,25 31,25 30,00 27,00 29,00 29,00 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 34,39 35,38 34,19 34,68 35,47 34,55 34,89 34,36 34,60 35,56


VM1698- Schatz Bremse 28,50 29,00 28,25 28,75 31,25 30,50 31,00 28,75 30,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 35,59 34,76 35,28 34,35 34,82 34,54 34,71 34,66 35,30 35,11


VM1698- Schatz Bremse 31,00 31,00 32,25 30,50 30,50 30,50 30,00 29,75 32,25 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 35,18 34,38 34,22 34,51 34,58 34,64 34,73 34,46 35,16 35,06


VM1698- Schatz Bremse 28,25 27,75 28,50 28,75 28,25 28,75 28,75 28,75 32,00 31,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 35,09 34,48 34,37 35,44 34,77 34,38 35,49 34,57 34,20 34,24


VM1698- Schatz Bremse 31,50 29,00 30,50 32,00 29,75 29,50 32,00 29,25 29,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 34,43 34,21 34,75 35,11 34,32 34,31 34,55 35,02 34,84 34,34


VM1698- Schatz Bremse 30,25 28,50 31,50 31,25 28,75 30,25 29,75 31,25 30,50 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,45 35,14 35,54 34,23 34,89 34,59 34,70 34,45 34,85 35,07


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,75 31,00 30,00 30,25 29,75 30,75 30,50 30,25 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RHM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,88 35,47 34,71 34,90 34,88 35,05 34,87 34,32 34,67 35,18


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,75 30,00 29,50 30,50 29,00 30,25 29,75 30,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,94 34,19 34,44 34,80 35,42 35,61 34,19 35,41 35,04 35,01


VM1698- Schatz Bremse 31,00 29,25 29,25 28,75 30,25 31,75 29,00 31,00 29,75 29,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RHM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,91 ≤ 9,19 ≤ 10,47  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,24 ≤ 9,57 ≤ 10,90  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,5058R 0,34T 4,84


x+3s 34,9495xmax 34,94OSG 37,02


x-3s 34,4437xmin 34,60USG 32,18


x 34,6966Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rg Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 1494394 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 14:58:38 bis 30.11.2009 15:29:58


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RG1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 34,78 34,60 34,61 34,78 34,65 34,90 34,73 34,65 34,60 34,67


1494394 542846-31 358,00 339,00 366,00 370,00 382,00 369,00 384,00 382,00 371,00 370,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 34,61 34,76 34,72 34,61 34,69 34,69 34,65 34,76 34,71 34,61


1494394 542846-31 356,00 359,00 360,00 359,00 359,00 357,00 354,00 361,00 353,00 359,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 34,89 34,75 34,67 34,72 34,64 34,70 34,65 34,61 34,63 34,87


1494394 542846-31 360,00 359,00 342,00 359,00 358,00 355,00 369,00 384,00 367,00 367,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 34,64 34,65 34,72 34,61 34,65 34,60 34,65 34,67 34,76 34,64


1494394 542846-31 379,00 363,00 379,00 380,00 356,00 352,00 356,00 356,00 337,00 352,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 34,64 34,77 34,76 34,72 34,72 34,87 34,61 34,61 34,63 34,78


1494394 542846-31 355,00 340,00 361,00 365,00 366,00 363,00 362,00 364,00 368,00 367,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 34,60 34,63 34,88 34,60 34,79 34,69 34,76 34,61 34,65 34,75


1494394 542846-31 365,00 364,00 372,00 362,00 353,00 363,00 371,00 363,00 361,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 34,70 34,65 34,71 34,84 34,79 34,67 34,69 34,64 34,76 34,63


1494394 542846-31 359,00 354,00 357,00 363,00 360,00 359,00 359,00 355,00 361,00 347,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 34,70 34,77 34,61 34,60 34,65 34,65 34,65 34,64 34,66 34,61


1494394 542846-31 347,00 365,00 363,00 356,00 385,00 370,00 370,00 370,00 366,00 374,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RG1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 34,76 34,65 34,60 34,94 34,70 34,66 34,72 34,78 34,61 34,94


1494394 542846-31 384,00 383,00 354,00 361,00 357,00 354,00 357,00 343,00 363,00 358,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 34,69 34,83 34,65 34,60 34,83 34,65 34,77 34,79 34,69 34,61


1494394 542846-31 369,00 362,00 367,00 362,00 370,00 367,00 382,00 366,00 363,00 369,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RG1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,95 ≤ 4,59 ≤ 5,24  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,99 ≤ 4,63 ≤ 5,27  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,0451R 0,92T 4,84


x+3s 35,1025xmax 35,00OSG 37,02


x-3s 34,0573xmin 34,08USG 32,18


x 34,5799Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rg Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 14:58:39 bis 30.11.2009 15:29:59


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RGM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 35,00 34,43 34,46 34,71 34,48 34,70 34,67 34,68 34,08 34,65


VM1698- Schatz Bremse 357,25 339,50 368,00 370,00 369,50 372,25 382,75 379,25 369,50 371,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,63 34,55 34,60 34,63 34,58 34,60 34,55 34,58 34,44 34,64


VM1698- Schatz Bremse 352,25 355,75 359,00 357,50 356,25 354,25 351,25 359,00 352,50 353,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 34,84 34,92 34,52 34,50 34,86 34,65 34,50 34,80 34,31 34,74


VM1698- Schatz Bremse 359,25 359,00 341,25 354,75 357,50 344,00 370,00 381,75 366,25 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 34,72 34,41 34,64 34,77 34,89 34,43 34,86 34,61 34,32 34,71


VM1698- Schatz Bremse 375,25 363,00 375,00 379,25 354,75 352,00 351,00 350,00 331,50 340,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 34,55 34,73 34,43 34,79 34,45 34,70 34,51 34,79 34,81 34,81


VM1698- Schatz Bremse 352,00 340,00 348,50 366,00 362,25 364,50 360,25 366,75 365,75 365,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 34,60 34,72 34,49 34,32 34,39 34,65 34,85 34,70 34,47 34,73


VM1698- Schatz Bremse 363,75 364,75 369,00 361,00 354,75 360,50 366,75 363,50 357,50 362,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 34,67 34,57 34,56 34,63 34,66 34,65 34,33 34,39 34,87 34,30


VM1698- Schatz Bremse 359,00 356,50 358,75 362,75 360,00 356,50 346,75 356,50 360,75 346,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 34,50 34,46 34,28 34,48 34,68 34,41 34,32 34,31 34,48 34,42


VM1698- Schatz Bremse 347,50 361,50 357,00 344,25 379,50 369,00 370,50 365,00 366,00 367,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,72 34,64 34,44 34,80 34,73 34,70 34,59 34,28 34,57 34,46


VM1698- Schatz Bremse 380,00 379,25 350,25 359,50 358,00 356,00 347,50 340,50 361,25 345,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,55 34,26 34,62 34,39 34,60 34,50 34,73 34,54 34,34 34,41


VM1698- Schatz Bremse 366,50 360,75 367,25 362,75 369,00 366,00 381,25 366,00 360,50 367,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TG2727Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RGM.DFD















Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 3 von 3


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TG2727R


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 41,00 N·m


Harte Verbindung (H) 247,4 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 20,485 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 38,13 - 43,87 N·m 38,13 - 43,87 N·ma) Toleranz unten/oben 38,13 43,87 N m 38,13 43,87 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 41,23 N·m 40,97 N·m
Standardabweichung 0,415 N·m 0,212 N·m
Streubreite (99,73%) 2,49 N·m 1,27 N·m
Cm 2,31 4,51
Cmk 2,12 4,46


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,31
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,12


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,52 ≤ 4,09 ≤ 4,67  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,00 ≤ 4,64 ≤ 5,29  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2365R 0,78T 5,74


x+3s 41,9566xmax 41,80OSG 43,87


x-3s 40,7200xmin 41,02USG 38,13


x 41,3383Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rb Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 1494394 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 10:39:53 bis 01.12.2009 10:56:26


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RB1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 41,64 41,05 41,10 41,45 41,64 41,06 41,39 41,24 41,38 41,39


1494394 542846-31 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 41,31 41,39 41,24 41,32 41,28 41,17 41,35 41,34 41,68 41,32


1494394 542846-31 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 41,35 41,32 41,39 41,39 41,29 41,73 41,31 41,65 41,17 41,62


1494394 542846-31 32,00 33,00 31,00 30,00 32,00 33,00 35,00 34,00 35,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 41,47 41,13 41,65 41,39 41,02 41,13 41,28 41,28 41,36 41,35


1494394 542846-31 34,00 32,00 34,00 35,00 31,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 41,43 41,35 41,72 41,72 41,06 41,32 41,25 41,02 41,13 41,21


1494394 542846-31 32,00 33,00 34,00 34,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 41,24 41,10 41,79 41,28 41,14 41,21 41,17 41,13 41,35 41,64


1494394 542846-31 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 41,61 41,21 41,21 41,07 41,13 41,72 41,65 41,46 41,65 41,10


1494394 542846-31 34,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 34,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 41,32 41,50 41,13 41,24 41,17 41,06 41,73 41,28 41,06 41,39


1494394 542846-31 31,00 33,00 31,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RB1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 41,02 41,35 41,32 41,73 41,28 41,24 41,32 41,43 41,43 41,21


1494394 542846-31 32,00 34,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 41,25 41,39 41,43 41,57 41,43 41,80 41,05 41,02 41,13 41,46


1494394 542846-31 34,00 35,00 34,00 34,00 35,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RB1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,82 ≤ 2,12 ≤ 2,42  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,98 ≤ 2,31 ≤ 2,63  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,4892R 1,96T 5,74


x+3s 42,4776xmax 42,27OSG 43,87


x-3s 39,9884xmin 40,31USG 38,13


x 41,2330Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rb Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 10:39:53 bis 01.12.2009 10:56:23


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RBM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 41,46 41,40 41,10 41,12 41,47 41,57 41,04 40,68 41,69 41,35


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,00 30,25 30,25 30,50 31,25 29,25 30,25 29,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,41 41,08 40,70 41,34 40,81 41,30 41,61 41,48 41,81 41,78


VM1698- Schatz Bremse 29,50 29,75 29,00 29,75 29,50 30,25 30,00 30,50 30,00 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 41,25 41,75 41,36 40,89 41,39 41,50 41,41 41,38 41,78 41,31


VM1698- Schatz Bremse 29,50 30,25 29,00 27,75 29,00 29,50 32,25 31,25 32,50 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 41,51 40,61 41,50 42,00 40,58 41,52 40,72 41,55 41,08 41,66


VM1698- Schatz Bremse 31,75 29,50 31,50 32,00 28,25 30,00 28,75 30,25 29,50 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 40,79 41,66 41,64 42,27 41,32 41,67 40,75 41,41 40,75 40,63


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,25 30,50 30,75 30,25 30,25 29,25 30,50 29,25 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 40,97 40,52 41,32 40,78 41,04 41,11 40,60 40,95 41,56 40,93


VM1698- Schatz Bremse 30,25 28,50 31,00 30,00 29,75 30,75 29,75 29,50 30,50 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 41,07 41,36 41,39 41,14 40,90 41,44 41,79 40,73 41,18 41,33


VM1698- Schatz Bremse 30,75 30,00 29,50 30,50 29,75 29,50 29,75 30,75 29,00 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 41,05 42,01 40,52 41,26 41,56 40,51 41,70 41,87 40,68 41,52


VM1698- Schatz Bremse 29,00 29,25 28,50 29,50 30,25 29,25 30,25 29,50 30,50 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RBM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 41,42 40,89 40,85 40,53 41,43 41,70 41,36 42,00 41,17 40,31


VM1698- Schatz Bremse 29,25 30,50 29,25 30,00 29,00 29,75 29,25 30,50 29,25 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 40,72 41,66 40,82 41,17 41,44 41,51 40,91 40,78 40,61 41,39


VM1698- Schatz Bremse 30,75 31,50 30,50 31,75 32,25 30,75 30,25 30,25 29,75 29,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RBM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,59 ≤ 9,98 ≤ 11,37  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,94 ≤ 10,39 ≤ 11,83  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,5525R 0,47T 5,74


x+3s 41,3898xmax 41,48OSG 43,87


x-3s 40,8372xmin 41,01USG 38,13


x 41,1135Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Ra Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 1494394 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 08:45:22 bis 01.12.2009 09:41:14


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RA1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 41,10 41,03 41,06 41,07 41,14 41,18 41,18 41,11 41,18 41,04


1494394 542846-31 361,00 363,00 360,00 360,00 350,00 341,00 343,00 345,00 357,00 347,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 41,30 41,07 41,12 41,11 41,04 41,17 41,12 41,03 41,03 41,10


1494394 542846-31 355,00 344,00 338,00 337,00 341,00 337,00 355,00 338,00 345,00 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 41,12 41,01 41,06 41,04 41,06 41,03 41,48 41,04 41,06 41,07


1494394 542846-31 361,00 352,00 362,00 361,00 347,00 361,00 366,00 362,00 359,00 358,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 41,08 41,03 41,04 41,04 41,28 41,04 41,04 41,10 41,12 41,03


1494394 542846-31 347,00 361,00 363,00 364,00 363,00 360,00 344,00 361,00 360,00 357,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 41,19 41,12 41,03 41,11 41,03 41,11 41,04 41,12 41,07 41,37


1494394 542846-31 368,00 365,00 359,00 362,00 357,00 345,00 360,00 360,00 358,00 344,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 41,04 41,04 41,30 41,14 41,08 41,11 41,08 41,04 41,12 41,04


1494394 542846-31 357,00 361,00 367,00 351,00 361,00 358,00 360,00 363,00 347,00 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 41,12 41,01 41,12 41,08 41,19 41,11 41,29 41,30 41,01 41,01


1494394 542846-31 361,00 353,00 354,00 361,00 358,00 357,00 360,00 362,00 360,00 350,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 41,30 41,18 41,14 41,19 41,01 41,01 41,12 41,25 41,33 41,04


1494394 542846-31 360,00 349,00 359,00 361,00 344,00 361,00 352,00 362,00 362,00 357,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RA1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 41,14 41,12 41,30 41,22 41,19 41,22 41,12 41,12 41,24 41,01


1494394 542846-31 363,00 345,00 353,00 361,00 361,00 361,00 362,00 390,00 385,00 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 41,12 41,04 41,11 41,08 41,07 41,08 41,03 41,08 41,08 41,04


1494394 542846-31 374,00 365,00 385,00 372,00 368,00 366,00 374,00 362,00 339,00 344,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RA1.DFD
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,83 ≤ 4,46 ≤ 5,08  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,88 ≤ 4,51 ≤ 5,13  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2737R 1,06T 5,74


x+3s 41,6065xmax 41,41OSG 43,87


x-3s 40,3329xmin 40,35USG 38,13


x 40,9697Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Ra Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 08:45:21 bis 01.12.2009 09:41:15


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RAM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 41,17 41,14 41,16 41,21 41,11 40,95 41,14 41,28 41,40 40,88


VM1698- Schatz Bremse 359,75 360,50 357,00 357,25 352,00 341,00 343,50 346,50 355,75 344,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,27 40,94 41,15 40,75 40,70 40,99 41,19 41,16 40,59 40,85


VM1698- Schatz Bremse 352,25 346,50 337,25 334,25 337,25 335,75 347,75 338,00 345,75 359,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 40,90 40,36 41,14 41,15 40,80 40,94 40,98 41,09 40,94 40,96


VM1698- Schatz Bremse 358,00 350,25 358,75 360,50 349,00 359,25 359,75 359,75 356,00 354,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 40,74 41,09 40,99 41,04 41,31 40,97 40,83 40,85 41,16 41,09


VM1698- Schatz Bremse 346,00 358,75 356,75 361,50 361,50 358,00 344,50 358,25 360,75 354,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 41,16 40,96 40,72 41,37 41,15 40,78 40,84 41,08 40,99 40,94


VM1698- Schatz Bremse 358,00 359,75 355,25 364,25 358,00 345,25 357,25 357,25 355,25 343,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 40,84 40,98 41,11 40,89 40,96 40,94 41,03 41,18 40,96 41,24


VM1698- Schatz Bremse 345,75 358,00 359,00 351,50 356,25 353,25 358,50 360,75 346,00 360,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 40,84 40,64 40,75 41,01 41,08 40,99 41,09 41,13 41,19 40,65


VM1698- Schatz Bremse 353,50 353,75 348,75 357,75 355,00 355,00 355,25 360,00 358,50 348,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 41,10 41,00 41,15 41,00 40,80 41,21 40,58 41,05 40,63 40,63


VM1698- Schatz Bremse 357,25 349,75 357,25 358,50 343,50 361,25 351,00 360,25 355,00 345,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RAM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 41,05 41,07 40,94 40,75 40,86 41,04 41,06 40,49 41,25 40,35


VM1698- Schatz Bremse 360,50 345,50 352,75 356,00 359,25 359,25 360,25 377,50 385,75 364,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 40,62 40,81 40,86 40,72 40,89 41,03 41,41 40,72 41,09 40,96


VM1698- Schatz Bremse 371,75 363,00 382,00 370,75 369,75 365,50 374,50 357,75 338,25 341,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite
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   Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 2


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60% 40


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 24,6 N·m Toleranz 10,15%  5,07%


1


Drehwinkel 40° Toleranz 3 6°  1,8°


TG2727R


Drehwinkel 40 Toleranz 3,6  1,8


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmomen Winkel


1 22,87 40 23,31 38,5 0,44 1,5


2 23,8 40 24,16 38,5 0,36 1,5


3 23,6 40 24,13 37,75 0,53 2,25


4 24,89 40 25,08 38,5 0,19 1,5


5 23,72 40 24,11 38 0,39 2


6 23,53 40 24,19 38 0,66 2


7 23,02 41 23,98 38,75 0,96 2,25


8 23,76 40 24,33 38 0,57 2


9 24,52 40 24,78 38,5 0,26 1,5


10 24,14 40 24,41 38 0,27 2


11 24 40 24,42 38,5 0,42 1,5


12 23,83 40 24,07 38,5 0,24 1,5


13 24,63 40 24,74 38 0,11 2


14 23,33 41 23,73 38,5 0,4 2,5


15 23,2 40 23,79 38 0,59 2


16 23,96 40 24,13 37,75 0,17 2,25


17 23,14 40 23,9 38,25 0,76 1,75


18 23,05 40 23,76 38 0,71 2


19 25,63 40 25,68 37,5 0,05 2,5


20 25,96 40 26,21 38,25 0,25 1,75


21 25,94 40 25,84 38,25 0,1 1,75


22 25,29 40 25,74 37,5 0,45 2,5


23 25,96 40 26,36 37,75 0,4 2,25


24 26,52 40 26,68 38,5 0,16 1,5


25 25,14 40 25,6 38 0,46 2


26 25,54 40 26,48 38,5 0,94 1,5


27 23,91 40 24,49 38,5 0,58 1,5


28 23 64 40 24 36 38 25 0 72 1 75


Prüfling Referenz Differenz


28 23,64 40 24,36 38,25 0,72 1,75


29 24,2 40 24,26 38,75 0,06 1,25


30 23,74 41 24,76 38,5 1,02 2,5


31 23,89 40 24,12 38,25 0,23 1,75


32 24,29 40 24,25 38,25 0,04 1,75


33 23,25 40 23,99 38,25 0,74 1,75


34 24,52 40 24,76 38,5 0,24 1,5


35 23,24 40 23,76 38,5 0,52 1,5


36 23,71 40 24,22 38 0,51 2


37 23,49 40 24,1 37,75 0,61 2,25


38 24,07 40 24,44 38,5 0,37 1,5


39 23,6 40 23,75 38 0,15 2


40 23,74 40 24,23 38 0,49 2


41 22,76 40 23,5 38 0,74 2


42 23,6 40 23,99 38 0,39 2


43 26,67 40 26,64 38,5 0,03 1,5


44 24,91 40 25,5 37,75 0,59 2,25


45 25,49 41 25,97 38 0,48 3


46 25,09 40 25,95 37,75 0,86 2,25


47 26,41 40 26,4 37,75 0,01 2,25


48 25,76 40 26,19 37,75 0,43 2,25


49 26 40 26,18 37,75 0,18 2,25


50 25,89 40 25,85 37,75 0,04 2,25


51 23,87 40 24,09 38,5 0,22 1,5


52 24,18 40 24,55 38 0,37 2


53 23,78 40 24,09 38,5 0,31 1,5







54 23,18 40 23,87 38 0,69 2


55 24,63 40 24,63 38,5 0 1,5


56 24,47 40 24,63 38,25 0,16 1,75


57 24,05 40 24,62 38,5 0,57 1,5


58 23,65 40 24,18 38 0,53 2


59 24,04 40 24,24 38,25 0,2 1,75


60 23,56 40 23,88 38 0,32 2


61 23,67 40 23,97 38 0,3 2


62 24,67 41 24,82 38,5 0,15 2,5


63 23,31 41 23,79 38,5 0,48 2,5


64 23,85 40 24,49 38,25 0,64 1,75


65 24,62 40 24,71 38,25 0,09 1,75


66 24,2 40 24,18 38 0,02 2


67 23,4 40 24,4 38 1 2


68 24,54 40 24,73 38,75 0,19 1,25


69 23,2 40 23,84 38,25 0,64 1,75


70 24,78 40 24,94 38,25 0,16 1,75


71 24,25 40 24,43 37,75 0,18 2,25


72 23,91 40 24,28 37,75 0,37 2,25


73 23,6 40 23,84 38 0,24 2


74 23,56 40 23,9 37,75 0,34 2,25


75 23,67 40 23,74 38 0,07 2


76 23,67 40 23,92 37,75 0,25 2,25


77 24,76 40 24,92 38,5 0,16 1,5


78 23,82 40 24,28 38 0,46 2


79 24,6 40 24,69 38 0,09 2


80 25,07 40 24,97 38 0,1 2


81 24,22 40 24,38 37,75 0,16 2,25


82 24,07 41 24,77 38 0,7 3


83 24,62 40 24,82 38,5 0,2 1,5


84 24,71 40 25,12 38 0,41 284 24,71 40 , 0,41 2


85 24,83 40 24,74 38 0,09 2


86 24,4 40 24,66 38,25 0,26 1,75


87 24,54 40 24,71 38 0,17 2


88 24,4 40 24,71 38,25 0,31 1,75


89 24,49 40 24,74 37,75 0,25 2,25


90 25,16 40 25,43 38 0,27 2


91 24,36 40 24,55 38 0,19 2


92 24,98 40 24,89 38 0,09 2


93 25,05 40 25,15 37,75 0,1 2,25


94 24,98 40 24,91 38,25 0,07 1,75


95 24,83 41 24,91 38,25 0,08 2,75


96 25,12 40 24,96 38,5 0,16 1,5


97 24,8 40 25,14 38 0,34 2


98 25,21 40 25,24 38,25 0,03 1,75


99 25,09 40 25,11 38,75 0,02 1,25


100 25,4 40 25,25 38,75 0,15 1,25


Standardabweichung: 0,249146 0,362510885
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,17 ≤ 6,01 ≤ 6,86  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,26 ≤ 6,11 ≤ 6,96  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,6360R 1,00T 10,00


x+3s 40,8980xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 39,2620xmin 40,00USG 35,00


x 40,0800Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rk Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 1494394 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 07:24:31 bis 01.12.2009 07:39:21


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RK1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 22,87 23,80 23,60 24,89 23,72 23,53 23,02 23,76 24,52 24,14


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 24,00 23,83 24,63 23,33 23,20 23,96 23,14 23,05 25,63 25,96


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 25,94 25,29 25,96 26,52 25,14 25,54 23,91 23,64 24,20 23,74


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 23,89 24,29 23,25 24,52 23,24 23,71 23,49 24,07 23,60 23,74


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 22,76 23,60 26,67 24,91 25,49 25,09 26,41 25,76 26,00 25,89


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 23,87 24,18 23,78 23,18 24,63 24,47 24,05 23,65 24,04 23,56


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 23,67 24,67 23,31 23,85 24,62 24,20 23,40 24,54 23,20 24,78


1494394 542846-31 40,00 41,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 24,25 23,91 23,60 23,56 23,67 23,67 24,76 23,82 24,60 25,07


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 13,34


USG 0,00


OSG 32,00


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RK1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 24,22 24,07 24,62 24,71 24,83 24,40 24,54 24,40 24,49 25,16


1494394 542846-31 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 24,36 24,98 25,05 24,98 24,83 25,12 24,80 25,21 25,09 25,40


1494394 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 13,34


USG 0,00


OSG 32,00


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RK1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,95 ≤ 3,44 ≤ 3,92  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,69 ≤ 5,45 ≤ 6,21  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,8340R 1,25T 10,00


x+3s 39,0670xmax 38,75OSG 45,00


x-3s 37,2330xmin 37,50USG 35,00


x 38,1500Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rk Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 07:24:31 bis 01.12.2009 07:39:22


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RKM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 23,31 24,16 24,13 25,08 24,11 24,19 23,98 24,33 24,78 24,41


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,50 37,75 38,50 38,00 38,00 38,75 38,00 38,50 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 24,42 24,07 24,74 23,73 23,79 24,13 23,90 23,76 25,68 26,21


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,50 38,00 38,50 38,00 37,75 38,25 38,00 37,50 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 25,84 25,74 26,36 26,68 25,60 26,48 24,49 24,36 24,26 24,76


VM1698- Schatz Bremse 38,25 37,50 37,75 38,50 38,00 38,50 38,50 38,25 38,75 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 24,12 24,25 23,99 24,76 23,76 24,22 24,10 24,44 23,75 24,23


VM1698- Schatz Bremse 38,25 38,25 38,25 38,50 38,50 38,00 37,75 38,50 38,00 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 23,50 23,99 26,64 25,50 25,97 25,95 26,40 26,19 26,18 25,85


VM1698- Schatz Bremse 38,00 38,00 38,50 37,75 38,00 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 24,09 24,55 24,09 23,87 24,63 24,63 24,62 24,18 24,24 23,88


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,00 38,50 38,00 38,50 38,25 38,50 38,00 38,25 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 23,97 24,82 23,79 24,49 24,71 24,18 24,40 24,73 23,84 24,94


VM1698- Schatz Bremse 38,00 38,50 38,50 38,25 38,25 38,00 38,00 38,75 38,25 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 24,43 24,28 23,84 23,90 23,74 23,92 24,92 24,28 24,69 24,97


VM1698- Schatz Bremse 37,75 37,75 38,00 37,75 38,00 37,75 38,50 38,00 38,00 38,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 24,72


USG 18,21


OSG 32,02


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RKM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 24,38 24,77 24,82 25,12 24,74 24,66 24,71 24,71 24,74 25,43


VM1698- Schatz Bremse 37,75 38,00 38,50 38,00 38,00 38,25 38,00 38,25 37,75 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 24,55 24,89 25,15 24,91 24,91 24,96 25,14 25,24 25,11 25,25


VM1698- Schatz Bremse 38,00 38,00 37,75 38,25 38,25 38,50 38,00 38,25 38,75 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 24,72


USG 18,21


OSG 32,02


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RKM.DFD















           Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 2


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80% 180


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 32,8 N·m Toleranz 5,65%  2,82%


1


Drehwinkel 180° Toleranz 9 6°  4,8°


TG2727R


Drehwinkel 180 Toleranz 9,6  4,8


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 34,96 180 35,18 176 0,22 4


2 34,31 181 34,82 177 0,51 4


3 34,87 181 35,29 177,75 0,42 3,25


4 35,22 180 35,2 178,5 0,02 1,5


5 34,5 181 35,01 177 0,51 4


6 34,64 181 35,12 177,25 0,48 3,75


7 35,34 180 35,65 177,75 0,31 2,25


8 35,07 180 35,62 177,75 0,55 2,25


9 35,96 180 35,6 177,75 0,36 2,25


10 35,92 180 36,26 178 0,34 2


11 35,57 180 35,89 177 0,32 3


12 35,19 181 35,47 177 0,28 4


13 35,85 180 36,02 177 0,17 3


14 36,26 180 36,79 178 0,53 2


15 34,83 180 35,45 176,5 0,62 3,5


16 35,67 180 35,86 177,25 0,19 2,75


17 35,28 180 35,95 176,75 0,67 3,25


18 35,41 180 35,69 176,75 0,28 3,25


19 32,78 180 33,1 176,5 0,32 3,5


20 33,15 181 33,08 177,5 0,07 3,5


21 32,87 180 33,16 177 0,29 3


22 32,76 181 33,32 178,5 0,56 2,5


23 33,31 180 33,48 177 0,17 3


24 32,8 181 33,58 177,25 0,78 3,75


25 33,78 181 33,72 177,5 0,06 3,5


26 33,52 181 33,9 177,25 0,38 3,75


27 33,27 181 33,29 177 0,02 4


28 33 13 180 33 44 176 0 31 4


Prüfling Referenz Differenz


28 33,13 180 33,44 176 0,31 4


29 32,69 180 33,05 176,25 0,36 3,75


30 33,67 180 33,5 177,5 0,17 2,5


31 33,45 181 33,48 177,75 0,03 3,25


32 32,91 180 33,27 177 0,36 3


33 33,78 180 33,72 178 0,06 2


34 33,6 181 33,53 176,25 0,07 4,75


35 33,38 180 33,22 176,75 0,16 3,25


36 33,38 180 33,68 177,25 0,3 2,75


37 32,98 180 33,2 176,75 0,22 3,25


38 33,79 180 33,88 177 0,09 3


39 32,85 180 33,37 177 0,52 3


40 34,05 180 33,69 176 0,36 4


41 33,2 181 33,6 177,5 0,4 3,5


42 34,32 180 33,81 176,75 0,51 3,25


43 30,85 181 31,38 177,75 0,53 3,25


44 30,82 180 31,05 178,5 0,23 1,5


45 30,22 181 30,88 177,25 0,66 3,75


46 31,2 181 31,64 178,25 0,44 2,75


47 31,2 180 30,82 177,5 0,38 2,5


48 30,88 180 30,78 177,5 0,1 2,5


49 30,77 181 30,84 176,75 0,07 4,25


50 30,48 180 30,87 177,5 0,39 2,5


51 33,31 180 33,42 176,75 0,11 3,25


52 33,13 181 33,19 176,25 0,06 4,75


53 33,02 180 33,38 177,25 0,36 2,75







54 33,23 181 33,57 178,5 0,34 2,5


55 33,34 181 33,05 177 0,29 4


56 34,67 180 34,38 178,25 0,29 1,75


57 33,31 181 33,41 176,75 0,1 4,25


58 33,54 180 33,82 177,5 0,28 2,5


59 31,41 180 31,64 178,75 0,23 1,25


60 30,48 181 31,18 178,5 0,7 2,5


61 31,57 180 31,53 178,5 0,04 1,5


62 30,55 181 31,08 177,5 0,53 3,5


63 31,02 180 31,27 177,5 0,25 2,5


64 31,38 180 31,61 177,75 0,23 2,25


65 30,88 181 30,91 178,75 0,03 2,25


66 31,7 181 31,7 178 0 3


67 33,78 180 33,86 178,75 0,08 1,25


68 34,29 180 34,26 177,5 0,03 2,5


69 33,31 180 33,26 177 0,05 3


70 33,71 181 33,71 176,75 0 4,25


71 33,71 180 33,42 177,25 0,29 2,75


72 33,92 181 33,55 177,5 0,37 3,5


73 33,42 180 33,52 176,5 0,1 3,5


74 33,45 180 33,13 177 0,32 3


75 31,67 180 31,68 177,5 0,01 2,5


76 31,62 181 31,55 177,25 0,07 3,75


77 31,67 181 31,57 175,75 0,1 5,25


78 30,51 181 30,92 178 0,41 3


79 31,53 180 31,27 177,75 0,26 2,25


80 31,8 181 31,4 176,5 0,4 4,5


81 31,42 180 31,52 180 0,1 0


82 30,55 181 31,04 178,25 0,49 2,75


83 34,08 180 34,03 179 0,05 1


84 32,91 180 33,12 176 0,21 484 32,91 180 , 0,21 4


85 34,01 181 33,64 176,75 0,37 4,25


86 33,23 180 33,58 176 0,35 4


87 33,45 181 33,1 177,25 0,35 3,75


88 33,42 181 33,64 175,25 0,22 5,75


89 33,1 180 33,53 178 0,43 2


90 33,78 181 33,59 177,25 0,19 3,75


91 31,67 181 31,51 179,5 0,16 1,5


92 30,89 180 31 178,25 0,11 1,75


93 32,11 181 31,82 178,25 0,29 2,75


94 30,88 181 31,22 176,25 0,34 4,75


95 31,89 180 31,78 178,25 0,11 1,75


96 30,98 181 30,51 178 0,47 3


97 30,95 181 31,13 177,75 0,18 3,25


98 30,71 181 30,55 177,75 0,16 3,25


99 32,49 181 33,12 177 0,63 4


100 34,18 180 34,08 177 0,1 3


Standardabweichung: 0,184841155 0,961125708
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,50 ≤ 6,39 ≤ 7,28  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,75 ≤ 6,68 ≤ 7,61  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,9933R 1,00T 20,00


x+3s 181,9367xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 178,9433xmin 180,00USG 170,00


x 180,4400Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494394


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rl Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 1494394 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 07:50:47 bis 01.12.2009 08:05:40


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RL1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494394 542846-31 34,96 34,31 34,87 35,22 34,50 34,64 35,34 35,07 35,96 35,92


1494394 542846-31 180,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494394 542846-31 35,57 35,19 35,85 36,26 34,83 35,67 35,28 35,41 32,78 33,15


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494394 542846-31 32,87 32,76 33,31 32,80 33,78 33,52 33,27 33,13 32,69 33,67


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494394 542846-31 33,45 32,91 33,78 33,60 33,38 33,38 32,98 33,79 32,85 34,05


1494394 542846-31 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494394 542846-31 33,20 34,32 30,85 30,82 30,22 31,20 31,20 30,88 30,77 30,48


1494394 542846-31 181,00 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494394 542846-31 33,31 33,13 33,02 33,23 33,34 34,67 33,31 33,54 31,41 30,48


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494394 542846-31 31,57 30,55 31,02 31,38 30,88 31,70 33,78 34,29 33,31 33,71


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494394 542846-31 33,71 33,92 33,42 33,45 31,67 31,62 31,67 30,51 31,53 31,80


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,13


USG 0,00


OSG 43,51


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RL1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494394 542846-31 31,42 30,55 34,08 32,91 34,01 33,23 33,45 33,42 33,10 33,78


1494394 542846-31 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494394 542846-31 31,67 30,89 32,11 30,88 31,89 30,98 30,95 30,71 32,49 34,18


1494394 542846-31 181,00 180,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494394


Nennm. 18,13


USG 0,00


OSG 43,51


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RL1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,56 ≤ 2,98 ≤ 3,40  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,48 ≤ 4,04 ≤ 4,60  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 4,9475R 4,75T 20,00


x+3s 179,8487xmax 180,00OSG 190,00


x-3s 174,9013xmin 175,25USG 170,00


x 177,3750Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TG2727Rl Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 01.12.2009 07:50:49 bis 01.12.2009 08:05:41


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RLM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 35,18 34,82 35,29 35,20 35,01 35,12 35,65 35,62 35,60 36,26


VM1698- Schatz Bremse 176,00 177,00 177,75 178,50 177,00 177,25 177,75 177,75 177,75 178,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 35,89 35,47 36,02 36,79 35,45 35,86 35,95 35,69 33,10 33,08


VM1698- Schatz Bremse 177,00 177,00 177,00 178,00 176,50 177,25 176,75 176,75 176,50 177,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 33,16 33,32 33,48 33,58 33,72 33,90 33,29 33,44 33,05 33,50


VM1698- Schatz Bremse 177,00 178,50 177,00 177,25 177,50 177,25 177,00 176,00 176,25 177,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 33,48 33,27 33,72 33,53 33,22 33,68 33,20 33,88 33,37 33,69


VM1698- Schatz Bremse 177,75 177,00 178,00 176,25 176,75 177,25 176,75 177,00 177,00 176,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 33,60 33,81 31,38 31,05 30,88 31,64 30,82 30,78 30,84 30,87


VM1698- Schatz Bremse 177,50 176,75 177,75 178,50 177,25 178,25 177,50 177,50 176,75 177,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 33,42 33,19 33,38 33,57 33,05 34,38 33,41 33,82 31,64 31,18


VM1698- Schatz Bremse 176,75 176,25 177,25 178,50 177,00 178,25 176,75 177,50 178,75 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 31,53 31,08 31,27 31,61 30,91 31,70 33,86 34,26 33,26 33,71


VM1698- Schatz Bremse 178,50 177,50 177,50 177,75 178,75 178,00 178,75 177,50 177,00 176,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 33,42 33,55 33,52 33,13 31,68 31,55 31,57 30,92 31,27 31,40


VM1698- Schatz Bremse 177,25 177,50 176,50 177,00 177,50 177,25 175,75 178,00 177,75 176,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 33,51


USG 24,18


OSG 44,15


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RLM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 31,52 31,04 34,03 33,12 33,64 33,58 33,10 33,64 33,53 33,59


VM1698- Schatz Bremse 180,00 178,25 179,00 176,00 176,75 176,00 177,25 175,25 178,00 177,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 31,51 31,00 31,82 31,22 31,78 30,51 31,13 30,55 33,12 34,08


VM1698- Schatz Bremse 179,50 178,25 178,25 176,25 178,25 178,00 177,75 177,75 177,00 177,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 01.12.2009


Serienr. TG2727Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 33,51


USG 24,18


OSG 44,15


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 52.5 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TG2727RLM.DFD













		Cleco Homologation 48EA(E)41AM3 TG2727R 1

		Cleco Homologation 48EA(E)41AM3 TG2727R 2










Homologation


Wi k l kWinkelwerkzeug


Typ: Cleco-48EAE41AM3


S i TH3130RSeriennummer: TH3130R


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG


A Company Of Apex Tool Group LLC


Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany


Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


www.apexpowertools.euwww.apexpowertools.eu







Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 3


Prüfblatt Nr. 2


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min. 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TH3130R


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 18,60 N·m


Harte Verbindung (H) 111,75 N m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 9,2423 N m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 17,3 - 19,9 N·m 17,3 - 19,9 N·ma) Toleranz unten/oben 17,3 19,9 N m 17,3 19,9 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 18,62 N·m 18,48 N·m
Standardabweichung 0,2179 N·m 0,1047 N·m
Streubreite (99,73%) 1,31 N·m 0,628 N·m
Cm 1,99 4,14
Cmk 1,95 3,77


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 1,99
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 1,95


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,00 ≤ 3,49 ≤ 3,98  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,48 ≤ 4,04 ≤ 4,60  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6433R 0,54T 2,60


x+3s 19,1005xmax 19,15OSG 19,90


x-3s 18,4571xmin 18,61USG 17,30


x 18,7788Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rd Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 1494324 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 08:39:08 bis 30.10.2009 08:53:29


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RD1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 18,80 18,72 18,71 18,69 18,78 18,65 18,76 18,72 18,67 18,83


1494324 542846-31 29,00 31,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 31,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 18,82 18,80 18,69 18,78 18,87 18,72 18,69 18,80 18,65 18,80


1494324 542846-31 32,00 31,00 31,00 32,00 32,00 31,00 33,00 32,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 18,72 18,69 18,75 18,80 19,02 18,69 19,01 18,80 18,83 18,61


1494324 542846-31 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 18,71 18,61 18,98 18,69 19,15 18,72 18,78 18,87 18,67 18,83


1494324 542846-31 30,00 31,00 34,00 31,00 33,00 31,00 30,00 32,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 18,97 18,76 19,08 18,66 18,72 18,76 18,86 18,71 18,64 18,89


1494324 542846-31 31,00 30,00 34,00 30,00 30,00 31,00 30,00 30,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 18,75 18,86 18,64 18,86 18,82 18,78 18,69 18,76 18,86 18,76


1494324 542846-31 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 18,64 18,82 18,67 18,76 18,71 18,89 18,80 18,71 18,67 18,69


1494324 542846-31 30,00 31,00 30,00 30,00 30,00 31,00 31,00 29,00 30,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 18,94 18,86 18,76 18,78 18,78 18,87 18,87 18,72 18,93 18,78


1494324 542846-31 32,00 32,00 33,00 32,00 34,00 32,00 31,00 31,00 32,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RD1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 18,67 18,71 18,80 18,69 19,09 18,64 18,86 18,67 18,78 18,80


1494324 542846-31 32,00 30,00 29,00 30,00 32,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 18,72 18,72 18,71 18,78 18,71 18,78 18,67 18,93 18,86 18,93


1494324 542846-31 32,00 33,00 32,00 32,00 31,00 31,00 29,00 30,00 31,00 28,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RD1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,67 ≤ 1,95 ≤ 2,23  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,71 ≤ 1,99 ≤ 2,27  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,3073R 1,16T 2,60


x+3s 19,2782xmax 19,21OSG 19,90


x-3s 17,9708xmin 18,05USG 17,30


x 18,6245Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rd Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 08:39:09 bis 30.10.2009 08:53:31


Bem. 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RDM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,68 18,93 18,50 18,75 18,82 18,55 18,66 18,79 18,91 18,52


VM1698- Schatz Bremse 28,50 29,50 27,50 28,00 28,25 28,00 28,25 31,00 31,50 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,69 18,51 18,50 18,70 18,60 18,58 18,69 18,55 18,46 19,05


VM1698- Schatz Bremse 30,75 29,75 30,00 30,75 29,75 30,25 31,25 31,00 30,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,21 18,63 18,87 18,67 18,74 18,72 18,74 18,75 18,37


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,25 30,50 31,00 30,75 31,00 30,50 30,75 30,50 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,30 18,44 19,05 18,49 18,59 18,66 18,49 18,72 18,46 18,43


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,00 32,00 29,25 31,00 30,25 29,75 30,25 29,25 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,57 18,49 19,21 18,46 18,55 18,61 18,40 18,68 18,60 18,73


VM1698- Schatz Bremse 29,50 30,00 31,75 29,50 29,00 29,50 29,50 29,75 30,00 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 19,14 18,87 18,71 18,82 18,42 18,76 18,52 18,72 18,75 18,99


VM1698- Schatz Bremse 31,00 30,50 30,00 30,25 29,00 30,25 29,25 30,25 30,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,38 18,71 18,34 18,35 18,53 19,10 18,87 18,38 18,66 18,77


VM1698- Schatz Bremse 28,50 29,75 28,75 28,00 28,75 30,75 29,75 27,50 29,25 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,92 18,51 18,68 18,56 18,94 18,55 18,45 18,43 18,41 18,67


VM1698- Schatz Bremse 30,25 31,25 31,75 31,25 32,00 31,00 31,00 30,75 30,75 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Seite


1 2/
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,76 18,64 18,29 18,33 19,01 18,38 18,89 18,45 18,30 18,63


VM1698- Schatz Bremse 30,75 29,25 27,50 28,25 30,00 28,50 30,75 30,75 30,75 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,21 18,60 18,55 18,53 18,40 18,61 18,45 18,87 18,91 18,05


VM1698- Schatz Bremse 30,00 31,25 31,00 31,25 30,75 29,75 28,50 29,25 30,00 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rd


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53,4 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RDM.DFD
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,00 ≤ 6,98 ≤ 7,95  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,35 ≤ 7,37 ≤ 8,40  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,3526R 0,28T 2,60


x+3s 18,8466xmax 18,89OSG 19,90


x-3s 18,4940xmin 18,61USG 17,30


x 18,6703Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rc Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. 1494324 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 11:27:00 bis 30.10.2009 11:41:32


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RC1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 18,63 18,65 18,74 18,68 18,66 18,66 18,63 18,62 18,69 18,62


1494324 542846-31 337,00 319,00 328,00 328,00 326,00 328,00 324,00 331,00 323,00 321,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 18,67 18,61 18,63 18,66 18,77 18,80 18,74 18,71 18,65 18,61


1494324 542846-31 344,00 337,00 345,00 352,00 347,00 349,00 357,00 346,00 386,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 18,62 18,66 18,66 18,67 18,67 18,63 18,63 18,66 18,67 18,62


1494324 542846-31 371,00 381,00 383,00 384,00 376,00 381,00 364,00 357,00 361,00 359,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 18,66 18,63 18,63 18,61 18,73 18,63 18,62 18,63 18,61 18,89


1494324 542846-31 350,00 345,00 356,00 350,00 353,00 344,00 348,00 341,00 343,00 348,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 18,62 18,62 18,62 18,66 18,66 18,67 18,62 18,64 18,66 18,66


1494324 542846-31 349,00 339,00 363,00 372,00 364,00 368,00 375,00 357,00 354,00 363,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 18,61 18,66 18,62 18,62 18,66 18,62 18,84 18,80 18,66 18,69


1494324 542846-31 366,00 362,00 360,00 354,00 365,00 362,00 361,00 360,00 363,00 351,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 18,73 18,80 18,66 18,66 18,69 18,80 18,62 18,72 18,71 18,67


1494324 542846-31 361,00 382,00 362,00 359,00 362,00 361,00 362,00 375,00 361,00 363,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 18,62 18,84 18,66 18,73 18,80 18,73 18,62 18,66 18,69 18,73


1494324 542846-31 362,00 361,00 361,00 363,00 361,00 369,00 363,00 359,00 361,00 364,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RC1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 18,62 18,66 18,73 18,64 18,73 18,61 18,62 18,66 18,69 18,66


1494324 542846-31 360,00 348,00 359,00 363,00 351,00 360,00 360,00 361,00 359,00 363,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 18,66 18,62 18,66 18,66 18,73 18,66 18,62 18,62 18,66 18,61


1494324 542846-31 350,00 354,00 358,00 363,00 362,00 357,00 362,00 359,00 359,00 360,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RC1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,24 ≤ 3,77 ≤ 4,30  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,56 ≤ 4,14 ≤ 4,72  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6280R 0,67T 2,60


x+3s 18,7986xmax 18,85OSG 19,90


x-3s 18,1706xmin 18,18USG 17,30


x 18,4846Tm 18,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rc Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 18,60 1,30 OSG 19,90


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -1,30 USG 17,30


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.10.2009 11:27:01 bis 30.10.2009 11:41:33


Bem. 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RCM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 18,63 18,45 18,64 18,47 18,56 18,53 18,58 18,51 18,63 18,18


VM1698- Schatz Bremse 335,75 328,25 326,75 327,50 327,75 329,75 332,00 333,25 333,50 316,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 18,43 18,42 18,44 18,44 18,28 18,49 18,57 18,37 18,46 18,50


VM1698- Schatz Bremse 347,50 344,75 351,25 353,75 343,75 350,75 360,75 345,25 383,50 382,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 18,47 18,57 18,62 18,56 18,55 18,26 18,44 18,56 18,51 18,52


VM1698- Schatz Bremse 377,25 381,50 388,00 385,50 380,50 374,75 357,25 357,25 359,25 354,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 18,61 18,34 18,48 18,49 18,68 18,36 18,56 18,52 18,45 18,43


VM1698- Schatz Bremse 356,25 343,00 351,00 352,75 357,00 346,25 348,75 345,25 346,50 348,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 18,43 18,46 18,65 18,60 18,44 18,45 18,64 18,38 18,28 18,55


VM1698- Schatz Bremse 347,00 344,75 368,50 366,00 364,25 373,25 381,00 357,50 355,00 358,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 18,44 18,54 18,38 18,46 18,54 18,37 18,63 18,53 18,64 18,57


VM1698- Schatz Bremse 366,50 366,25 367,50 351,25 371,25 357,25 362,25 358,75 363,75 354,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 18,28 18,85 18,49 18,42 18,58 18,64 18,48 18,50 18,43 18,45


VM1698- Schatz Bremse 359,75 381,00 360,25 358,75 362,50 364,00 365,25 367,00 359,75 358,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 18,40 18,58 18,51 18,49 18,58 18,39 18,32 18,51 18,56 18,40


VM1698- Schatz Bremse 362,00 361,00 360,75 361,25 362,75 365,50 357,50 357,75 360,25 359,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RCM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 18,47 18,43 18,46 18,49 18,43 18,38 18,46 18,34 18,45 18,37


VM1698- Schatz Bremse 355,75 348,50 354,75 366,75 355,00 356,50 357,75 358,25 350,50 361,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 18,51 18,29 18,47 18,55 18,60 18,46 18,52 18,50 18,51 18,37


VM1698- Schatz Bremse 354,00 349,25 357,00 365,00 365,25 354,50 361,75 351,50 358,50 354,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.10.2009


Serienr. TH3130Rc


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 18,60


USG 17,30


OSG 19,90


Bemerkung 30% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RCM.DFD
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Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


— Seite 2 von 3


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TH3130R


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 34,60 N·m


Harte Verbindung (H) 208,33 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 17,369 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 32,18 - 37,02 N·m 32,18 - 37,02 N·ma) Toleranz unten/oben 32,18 37,02 N m 32,18 37,02 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 34,72 N·m 34,74 N·m
Standardabweichung 0,388 N·m 0,200 N·m
Streubreite (99,73%) 2,33 N·m 1,20 N·m
Cm 2,08 4,03
Cmk 1,98 3,80


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,08
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 1,98


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,92 ≤ 3,39 ≤ 3,87  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,29 ≤ 3,83 ≤ 4,36  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2645R 0,82T 4,84


x+3s 35,5059xmax 35,42OSG 37,02


x-3s 34,2413xmin 34,60USG 32,18


x 34,8736Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rh Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 1494324 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 10:09:07 bis 30.11.2009 10:27:13


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RH1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 34,88 35,20 34,76 35,36 35,21 35,24 34,70 34,87 34,94 35,02


1494324 542846-31 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 31,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 34,80 35,02 34,68 34,77 34,62 35,05 34,98 34,72 34,76 34,83


1494324 542846-31 31,00 31,00 32,00 30,00 33,00 32,00 33,00 34,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 35,14 35,02 34,94 35,20 34,62 35,13 34,80 35,38 34,62 35,17


1494324 542846-31 33,00 31,00 32,00 34,00 32,00 32,00 31,00 33,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 34,77 34,87 34,99 35,06 35,31 34,92 34,61 34,62 34,72 34,72


1494324 542846-31 33,00 32,00 34,00 34,00 34,00 32,00 33,00 31,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 35,42 34,61 34,72 34,95 34,73 34,83 34,97 34,92 34,76 34,73


1494324 542846-31 33,00 33,00 32,00 33,00 34,00 30,00 32,00 31,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 34,80 34,72 35,05 34,77 34,92 35,09 34,84 34,61 34,68 35,05


1494324 542846-31 31,00 32,00 33,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,00 33,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 34,72 34,62 34,61 34,60 34,97 34,73 35,10 34,66 34,61 34,68


1494324 542846-31 32,00 33,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 34,88 35,05 34,61 34,62 35,06 34,62 34,65 34,73 34,66 34,91


1494324 542846-31 33,00 32,00 31,00 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RH1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 34,99 34,61 35,24 34,87 34,65 35,28 35,02 34,76 35,17 34,62


1494324 542846-31 33,00 33,00 33,00 35,00 34,00 35,00 32,00 33,00 34,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 34,73 34,84 34,87 34,77 34,81 35,14 34,98 35,02 34,91 34,80


1494324 542846-31 33,00 31,00 31,00 30,00 33,00 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RH1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,69 ≤ 1,98 ≤ 2,26  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,79 ≤ 2,08 ≤ 2,37  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,3271R 1,95T 4,84


x+3s 35,8850xmax 35,62OSG 37,02


x-3s 33,5578xmin 33,67USG 32,18


x 34,7214Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rh Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 10:09:12 bis 30.11.2009 10:27:22


Bem. 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RHM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 35,22 34,93 34,46 34,71 34,49 34,55 34,48 34,98 34,65 34,77


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,50 30,25 30,50 29,50 30,50 30,25 30,25 29,75 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,56 34,38 34,44 33,67 34,54 34,74 34,85 34,84 34,02 34,80


VM1698- Schatz Bremse 29,75 29,00 30,00 28,50 30,00 30,00 31,00 30,75 28,50 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 34,51 34,55 34,86 35,62 34,62 34,76 34,10 35,25 34,82 35,04


VM1698- Schatz Bremse 30,75 30,00 30,00 30,75 29,00 30,00 28,75 30,50 30,50 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 34,69 34,96 35,35 34,53 35,23 35,03 34,55 34,44 35,16 33,77


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,50 31,00 30,50 31,00 30,00 29,50 29,50 30,25 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 34,60 35,27 34,49 35,03 35,38 34,20 34,87 34,68 34,91 35,11


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,75 29,00 30,50 31,00 28,75 30,00 28,75 28,75 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 34,01 34,58 35,25 34,75 34,47 34,73 34,84 34,44 35,33 34,29


VM1698- Schatz Bremse 29,00 29,50 29,50 29,25 29,50 29,75 30,00 29,75 30,50 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 35,07 34,91 35,18 34,55 34,91 34,72 34,91 34,89 34,85 34,69


VM1698- Schatz Bremse 29,75 29,75 30,25 28,75 30,00 29,00 29,50 29,50 30,00 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,14 35,12 34,91 34,89 34,44 34,78 34,19 34,53 34,50 34,34


VM1698- Schatz Bremse 30,25 29,75 29,00 30,00 28,25 28,50 28,75 29,00 29,25 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 35,45 34,57 34,18 35,54 34,22 35,02 34,66 34,81 34,42 34,19


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,25 30,25 32,25 31,25 32,00 30,50 30,25 31,00 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,72 34,67 34,77 34,23 35,59 34,64 34,88 34,83 34,22 33,86


VM1698- Schatz Bremse 29,75 28,75 28,50 28,00 30,75 28,50 28,75 30,00 30,50 29,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rh


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RHM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,38 ≤ 6,26 ≤ 7,13  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,72 ≤ 6,64 ≤ 7,56  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7287R 0,54T 4,84


x+3s 35,1042xmax 35,15OSG 37,02


x-3s 34,3754xmin 34,61USG 32,18


x 34,7398Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rg Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. 1494324 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 10:54:46 bis 30.11.2009 11:28:56


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RG1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 34,65 34,64 34,82 34,75 34,71 34,65 34,65 34,73 34,64 34,61


1494324 542846-31 343,00 358,00 346,00 348,00 339,00 336,00 339,00 338,00 334,00 348,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 35,01 34,64 34,71 34,79 34,73 34,79 34,89 34,80 34,86 34,73


1494324 542846-31 328,00 325,00 336,00 337,00 326,00 330,00 327,00 336,00 361,00 351,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 34,64 34,62 34,71 34,95 34,73 34,75 34,61 34,61 35,07 34,68


1494324 542846-31 350,00 346,00 359,00 361,00 361,00 360,00 353,00 356,00 338,00 350,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 34,64 34,68 34,76 34,64 34,62 34,73 34,62 34,61 34,68 34,64


1494324 542846-31 352,00 357,00 360,00 348,00 352,00 351,00 351,00 349,00 347,00 356,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 34,89 34,62 34,61 34,68 34,64 34,73 34,64 34,89 34,65 34,64


1494324 542846-31 347,00 358,00 362,00 369,00 376,00 374,00 374,00 372,00 368,00 365,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 34,73 34,69 35,01 34,82 34,61 35,00 34,68 34,86 34,62 34,64


1494324 542846-31 346,00 349,00 345,00 351,00 352,00 370,00 359,00 361,00 349,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 34,73 34,76 34,75 34,69 34,62 34,80 34,82 34,94 34,64 34,97


1494324 542846-31 361,00 360,00 361,00 361,00 354,00 361,00 352,00 362,00 352,00 350,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 34,79 34,62 34,62 34,61 34,86 34,87 34,64 34,98 34,71 34,64


1494324 542846-31 361,00 357,00 358,00 358,00 361,00 361,00 350,00 361,00 352,00 361,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RG1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 34,87 34,75 34,68 35,15 34,79 34,82 34,64 34,73 34,94 34,71


1494324 542846-31 361,00 361,00 362,00 372,00 352,00 371,00 359,00 358,00 361,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 34,98 34,79 34,65 34,68 34,75 34,75 34,62 34,79 34,75 34,64


1494324 542846-31 349,00 362,00 353,00 361,00 353,00 352,00 343,00 361,00 349,00 349,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RG1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,27 ≤ 3,80 ≤ 4,33  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,47 ≤ 4,03 ≤ 4,59  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2008R 0,91T 4,84


x+3s 35,3389xmax 35,17OSG 37,02


x-3s 34,1381xmin 34,26USG 32,18


x 34,7385Tm 34,60


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rg Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 34,60 2,42 OSG 37,02


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,42 USG 32,18


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 10:54:45 bis 30.11.2009 11:28:56


Bem. 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RGM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 34,90 34,96 34,91 34,70 34,97 34,81 35,00 34,90 34,86 35,17


VM1698- Schatz Bremse 355,25 359,25 347,00 345,50 342,00 339,00 339,50 335,75 336,00 349,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 34,82 34,58 34,56 35,01 34,79 34,55 34,97 34,57 34,76 34,98


VM1698- Schatz Bremse 330,75 328,50 336,00 342,75 330,75 334,50 330,75 333,50 359,25 354,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 35,04 34,53 34,55 35,03 35,01 34,89 34,65 34,70 35,05 34,85


VM1698- Schatz Bremse 357,75 347,75 357,00 361,75 362,75 361,25 355,50 353,50 344,50 352,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 34,64 34,57 34,65 34,44 34,45 34,61 34,31 34,26 34,77 34,83


VM1698- Schatz Bremse 355,25 356,75 358,00 350,00 353,25 352,75 350,75 349,00 352,50 353,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 34,44 34,69 34,48 34,51 34,82 34,68 34,31 34,67 34,76 34,67


VM1698- Schatz Bremse 345,00 356,25 366,25 367,50 380,00 376,25 371,75 371,00 371,50 366,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 34,65 34,57 34,93 34,86 34,66 35,17 34,57 34,96 34,52 34,68


VM1698- Schatz Bremse 350,00 348,00 343,50 353,25 353,25 367,25 358,25 366,75 350,75 359,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 34,60 34,81 34,39 34,77 34,95 34,96 34,72 35,15 34,50 34,50


VM1698- Schatz Bremse 357,00 360,75 356,00 360,50 360,25 362,50 355,25 365,25 353,75 352,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 34,87 34,85 34,74 34,72 34,98 34,96 34,77 34,83 34,50 34,73


VM1698- Schatz Bremse 362,00 357,25 358,75 359,00 368,75 365,25 351,25 362,75 350,50 358,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RGM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,70 34,82 34,65 34,94 34,52 34,89 34,66 34,66 35,12 34,57


VM1698- Schatz Bremse 362,25 365,75 360,00 370,00 353,50 364,75 361,00 358,00 362,50 362,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 34,61 34,82 34,50 34,83 34,68 34,75 34,62 34,89 34,61 34,51


VM1698- Schatz Bremse 350,75 361,50 356,50 359,25 356,50 357,75 354,50 360,50 353,00 346,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rg


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 34,60


USG 32,18


OSG 37,02


Bemerkung 80% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RGM.DFD
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Homologation von Schraubwerkzeugen


ANLAGE 2
HU-Nr. 026/09


Seite 3 von 3


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 4,5872 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. TH3130R


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 41,00 N·m


Harte Verbindung (H) 246,03 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 20,559 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 38,13 - 43,87 N·m 38,13 - 43,87 N·ma) Toleranz unten/oben 38,13 43,87 N m 38,13 43,87 N m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 41,00 N·m 41,12 N·m
Standardabweichung 0,572 N·m 0,257 N·m
Streubreite (99,73%) 3,43 N·m 1,54 N·m
Cm 1,67 3,72
Cmk 1,67 3,57


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 1,67
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 1,67


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.


Bemerkung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,79 ≤ 4,41 ≤ 5,03  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,24 ≤ 4,92 ≤ 5,61  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1661R 0,76T 5,74


x+3s 41,8824xmax 41,77OSG 43,87


x-3s 40,7164xmin 41,01USG 38,13


x 41,2994Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rb Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 1494324 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 11:47:46 bis 30.11.2009 12:02:37


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RB1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 41,11 41,11 41,07 41,70 41,08 41,26 41,18 41,30 41,66 41,25


1494324 542846-31 29,00 32,00 31,00 31,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 41,34 41,36 41,14 41,19 41,44 41,16 41,07 41,40 41,12 41,41


1494324 542846-31 33,00 29,00 32,00 31,00 31,00 30,00 29,00 29,00 33,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 41,36 41,23 41,18 41,14 41,62 41,40 41,48 41,03 41,45 41,45


1494324 542846-31 32,00 32,00 33,00 32,00 34,00 34,00 33,00 31,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 41,03 41,63 41,29 41,04 41,37 41,55 41,12 41,08 41,29 41,03


1494324 542846-31 33,00 34,00 32,00 30,00 33,00 32,00 32,00 31,00 36,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 41,41 41,48 41,18 41,44 41,25 41,18 41,33 41,14 41,33 41,03


1494324 542846-31 33,00 35,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 41,48 41,19 41,07 41,36 41,26 41,11 41,07 41,36 41,22 41,19


1494324 542846-31 35,00 33,00 34,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 41,37 41,25 41,07 41,48 41,03 41,45 41,66 41,25 41,01 41,48


1494324 542846-31 33,00 32,00 31,00 34,00 31,00 32,00 34,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 41,03 41,44 41,34 41,40 41,48 41,37 41,63 41,77 41,63 41,37


1494324 542846-31 34,00 33,00 34,00 34,00 32,00 33,00 33,00 33,00 34,00 34,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RB1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 41,11 41,59 41,73 41,55 41,30 41,07 41,01 41,37 41,34 41,36


1494324 542846-31 33,00 32,00 33,00 33,00 35,00 32,00 33,00 34,00 34,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 41,45 41,08 41,33 41,22 41,07 41,26 41,66 41,03 41,34 41,36


1494324 542846-31 33,00 32,00 31,00 33,00 35,00 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RB1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,43 ≤ 1,67 ≤ 1,91  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 1,44 ≤ 1,67 ≤ 1,90  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00003%n  <USG 0


p>OSG 0,00003%n  >OSG 0


p<T> 99,99995 %n<T> 100


6s 3,4332R 2,54T 5,74


x+3s 42,7212xmax 42,29OSG 43,87


x-3s 39,2880xmin 39,75USG 38,13


x 41,0046Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rb Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 11:47:47 bis 30.11.2009 12:02:38


Bem. 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RBM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 40,86 41,22 40,42 41,37 41,85 41,31 41,20 41,25 41,75 41,05


VM1698- Schatz Bremse 27,50 29,50 28,25 28,75 29,75 29,75 29,50 30,25 29,50 28,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,64 40,58 41,91 41,21 40,66 40,16 40,52 40,62 40,52 40,81


VM1698- Schatz Bremse 29,75 27,50 29,50 28,25 28,25 26,75 26,75 26,25 30,25 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 40,34 41,45 40,99 41,10 40,45 41,25 41,58 40,18 41,17 41,16


VM1698- Schatz Bremse 29,00 29,50 30,25 29,50 30,50 31,00 31,00 28,50 30,00 31,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 40,46 41,75 41,38 39,95 40,06 40,83 41,07 41,09 42,11 41,32


VM1698- Schatz Bremse 30,50 31,00 29,75 27,75 29,75 29,50 29,50 28,50 33,00 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 40,81 42,04 40,92 41,15 40,84 41,11 40,63 40,56 41,32 40,45


VM1698- Schatz Bremse 30,00 31,50 30,25 30,00 29,75 30,00 30,00 29,75 29,75 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 42,29 41,38 41,52 40,18 40,61 40,87 39,80 41,11 40,35 40,35


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,50 31,00 29,75 29,75 30,25 29,00 29,50 29,50 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 41,29 40,45 40,39 41,74 39,75 41,81 41,17 40,29 40,14 41,27


VM1698- Schatz Bremse 30,50 29,00 28,25 31,75 28,50 30,50 30,50 29,50 28,75 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 41,18 40,19 41,71 41,74 40,77 41,18 41,96 41,47 41,44 41,25


VM1698- Schatz Bremse 30,75 29,50 31,00 31,50 30,00 30,75 31,00 30,25 31,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RBM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 41,36 40,49 40,55 40,60 41,83 39,98 41,30 41,05 40,53 40,80


VM1698- Schatz Bremse 30,00 29,50 30,00 30,00 31,50 28,75 29,75 30,75 30,50 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 40,76 40,22 40,86 41,34 41,69 40,69 41,35 41,34 41,88 41,76


VM1698- Schatz Bremse 30,00 29,25 28,75 30,75 32,00 29,50 30,75 30,25 30,25 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rb


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% hart; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RBM.DFD
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,79 ≤ 5,57 ≤ 6,35  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,13 ≤ 5,96 ≤ 6,78  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,9639R 0,64T 5,74


x+3s 41,6659xmax 41,66OSG 43,87


x-3s 40,7021xmin 41,02USG 38,13


x 41,1840Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Ra Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. 1494324 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 12:07:51 bis 30.11.2009 13:05:00


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RA1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 41,42 41,02 41,56 41,20 41,02 41,10 41,64 41,10 41,27 41,28


1494324 542846-31 370,00 348,00 345,00 340,00 342,00 352,00 346,00 349,00 347,00 349,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 41,20 41,17 41,31 41,09 41,38 41,06 41,20 41,16 41,41 41,02


1494324 542846-31 343,00 350,00 347,00 348,00 361,00 349,00 343,00 338,00 376,00 376,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 41,20 41,38 41,17 41,24 41,20 41,09 41,16 41,27 41,09 41,02


1494324 542846-31 370,00 371,00 361,00 364,00 370,00 363,00 342,00 351,00 338,00 339,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 41,05 41,17 41,24 41,06 41,12 41,05 41,09 41,05 41,12 41,17


1494324 542846-31 328,00 337,00 336,00 334,00 369,00 365,00 362,00 366,00 374,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 41,66 41,10 41,23 41,02 41,23 41,09 41,12 41,09 41,20 41,16


1494324 542846-31 374,00 364,00 349,00 339,00 339,00 344,00 337,00 340,00 349,00 357,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 41,06 41,05 41,02 41,09 41,09 41,12 41,10 41,20 41,02 41,30


1494324 542846-31 369,00 374,00 363,00 363,00 383,00 363,00 372,00 364,00 328,00 347,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 41,02 41,53 41,52 41,59 41,05 41,27 41,66 41,05 41,28 41,30


1494324 542846-31 339,00 350,00 351,00 350,00 349,00 341,00 370,00 372,00 372,00 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 41,09 41,06 41,52 41,27 41,02 41,09 41,13 41,05 41,02 41,12


1494324 542846-31 367,00 364,00 371,00 375,00 341,00 341,00 329,00 349,00 338,00 336,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RA1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 41,10 41,02 41,02 41,12 41,53 41,02 41,12 41,20 41,34 41,05


1494324 542846-31 349,00 341,00 382,00 363,00 371,00 361,00 373,00 370,00 361,00 373,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 41,20 41,02 41,17 41,16 41,38 41,27 41,09 41,24 41,09 41,12


1494324 542846-31 348,00 340,00 341,00 349,00 339,00 350,00 348,00 351,00 365,00 362,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RA1.DFD
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,07 ≤ 3,57 ≤ 4,07  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,21 ≤ 3,72 ≤ 4,24  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,5412R 1,12T 5,74


x+3s 41,8880xmax 41,66OSG 43,87


x-3s 40,3468xmin 40,54USG 38,13


x 41,1174Tm 41,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Ra Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 41,00 2,87 OSG 43,87


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -2,87 USG 38,13


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 12:07:52 bis 30.11.2009 13:05:01


Bem. 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RAM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 41,66 41,17 41,14 40,68 40,57 41,04 41,36 41,10 41,09 41,06


VM1698- Schatz Bremse 371,00 351,00 342,50 340,25 342,75 355,25 343,50 346,25 347,25 349,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 41,01 41,00 41,29 40,59 41,66 41,03 41,03 40,75 41,47 41,37


VM1698- Schatz Bremse 347,50 352,50 349,00 345,50 363,50 348,75 343,50 342,50 386,00 383,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 41,04 41,45 40,86 40,95 40,54 41,02 41,38 41,64 41,17 41,26


VM1698- Schatz Bremse 369,75 374,75 362,00 365,00 366,00 364,50 353,25 354,00 345,50 342,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 40,78 40,96 41,31 41,15 41,10 41,00 40,96 41,27 41,25 40,79


VM1698- Schatz Bremse 331,00 339,50 335,00 334,25 368,50 368,50 361,75 369,00 380,00 364,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 41,49 40,90 41,12 41,10 41,34 40,85 40,93 40,74 41,28 41,38


VM1698- Schatz Bremse 379,50 363,50 352,50 341,00 342,50 349,00 342,25 340,75 349,25 354,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 41,01 41,35 40,65 41,11 41,28 40,92 41,33 40,94 40,74 41,09


VM1698- Schatz Bremse 368,75 377,25 361,00 365,25 381,25 367,75 378,50 365,25 331,50 344,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 41,05 40,86 41,10 41,32 41,17 41,40 41,52 40,82 41,09 40,72


VM1698- Schatz Bremse 336,75 347,75 350,75 351,25 349,00 344,50 372,50 367,75 366,00 362,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 41,30 41,36 41,26 41,20 41,18 40,90 41,04 41,36 41,26 40,62


VM1698- Schatz Bremse 379,25 369,25 371,75 372,50 345,50 342,75 339,25 354,50 341,00 340,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RAM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 41,21 41,20 41,41 41,03 41,26 40,97 41,09 40,78 41,45 41,58


VM1698- Schatz Bremse 348,50 342,25 380,50 363,50 375,25 361,00 367,75 366,50 365,75 378,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 40,94 40,98 41,26 41,19 41,22 41,48 41,29 41,58 40,99 40,80


VM1698- Schatz Bremse 346,00 341,25 344,25 349,00 349,25 352,25 346,00 357,50 367,00 363,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Ra


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 41,00


USG 38,13


OSG 43,87


Bemerkung 100% weich; Toleranz: +-7%; Md.-Kal.: 52.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RAM.DFD















   Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 2


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60% 40


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 24,6 N·m Toleranz 13,45%  6,72%


1


Drehwinkel 40° Toleranz 4 7°  2,4°


TH3130R


Drehwinkel 40 Toleranz 4,7  2,4


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmomen Winkel


1 22,53 40 23,21 39 0,68 1


2 22,36 40 23,89 39,5 1,53 0,5


3 24,32 41 25,32 38,5 1 2,5


4 24,86 40 25,48 38,25 0,62 1,75


5 23,86 40 24,79 38,25 0,93 1,75


6 24,33 40 25,75 38,75 1,42 1,25


7 24,14 40 25,42 38,25 1,28 1,75


8 24,64 40 25,44 38,25 0,8 1,75


9 23,98 40 25,14 38,25 1,16 1,75


10 24,87 40 25,83 38,5 0,96 1,5


11 24,58 40 25,8 38,75 1,22 1,25


12 25,22 41 26,11 39 0,89 2


13 24,64 40 25,83 38,5 1,19 1,5


14 24,85 40 25,78 38,5 0,93 1,5


15 25,22 40 25,55 38,75 0,33 1,25


16 24,55 40 25,4 38,75 0,85 1,25


17 24,55 40 25,8 39 1,25 1


18 24,88 40 25,77 39 0,89 1


19 22,18 41 23,81 38,75 1,63 2,25


20 22,38 41 23,88 38,5 1,5 2,5


21 22,5 41 23,48 38,75 0,98 2,25


22 23,42 40 24,26 38,75 0,84 1,25


23 22,94 40 23,65 38,75 0,71 1,25


24 22,69 40 23,59 39 0,9 1


25 22,31 40 23,62 38,25 1,31 1,75


26 22,52 40 23,71 38,75 1,19 1,25


27 25,18 40 25,86 38,75 0,68 1,25


28 23 88 40 25 51 38 5 1 63 1 5


Prüfling Referenz Differenz


28 23,88 40 25,51 38,5 1,63 1,5


29 24,55 40 25,62 38 1,07 2


30 25,08 40 25,66 38,5 0,58 1,5


31 24,92 40 26,02 38,75 1,1 1,25


32 23,84 40 25,04 38,5 1,2 1,5


33 25,02 40 25,74 38,75 0,72 1,25


34 24,65 40 25,32 38,75 0,67 1,25


35 22,64 40 23,83 38,75 1,19 1,25


36 23,63 40 24,13 38,5 0,5 1,5


37 23,22 40 24,16 39 0,94 1


38 22,73 40 23,99 38,5 1,26 1,5


39 23,26 40 23,93 39,25 0,67 0,75


40 23,31 40 24,39 39,25 1,08 0,75


41 23,17 40 23,93 38,75 0,76 1,25


42 22,91 40 23,72 38,5 0,81 1,5


43 24,93 40 25,81 39 0,88 1


44 23,93 40 25,58 38,5 1,65 1,5


45 25,13 40 25,96 38,75 0,83 1,25


46 25,43 40 25,97 39,25 0,54 0,75


47 23,91 40 25,12 38,5 1,21 1,5


48 24,49 40 25,15 38 0,66 2


49 24,67 40 25,25 38,25 0,58 1,75


50 24,25 40 25,95 38,75 1,7 1,25


51 22,66 41 23,67 38,75 1,01 2,25


52 23,47 40 24,04 38,75 0,57 1,25


53 23,13 40 24,01 39 0,88 1







54 23,61 40 24,43 39,25 0,82 0,75


55 22,69 41 23,84 38,75 1,15 2,25


56 23,06 40 24,2 38,5 1,14 1,5


57 23,4 40 24,08 39 0,68 1


58 22,66 41 23,63 38,5 0,97 2,5


59 24,72 40 25,9 39,25 1,18 0,75


60 24,07 40 25,36 38,25 1,29 1,75


61 24,23 40 25,75 38,5 1,52 1,5


62 25,36 40 25,91 38,5 0,55 1,5


63 25,16 40 25,75 39 0,59 1


64 24,74 40 25,71 38,75 0,97 1,25


65 24,79 40 25,86 38,25 1,07 1,75


66 24,33 40 25,42 38,5 1,09 1,5


67 22,73 40 24,1 38,75 1,37 1,25


68 23,19 40 23,75 39 0,56 1


69 23,13 41 24,88 39,5 1,75 1,5


70 23,13 40 23,78 38,25 0,65 1,75


71 23,29 40 24,14 38,5 0,85 1,5


72 23,7 40 24,69 39 0,99 1


73 23,12 40 24,04 38,75 0,92 1,25


74 23,91 40 24,59 39,25 0,68 0,75


75 23,66 40 24,59 38,5 0,93 1,5


76 22,62 41 23,8 38,75 1,18 2,25


77 23,84 40 24,58 38,75 0,74 1,25


78 22,76 41 24,44 38,75 1,68 2,25


79 23,88 41 24,82 39 0,94 2


80 23,13 40 24,32 39 1,19 1


81 22,59 41 24,13 39,25 1,54 1,75


82 23,52 40 24,12 38,5 0,6 1,5


83 23,05 40 24,25 39,25 1,2 0,75


84 23,42 40 24,37 38,75 0,95 1,2584 23,42 40 , , 0,95 1,25


85 22,89 41 24,11 38,75 1,22 2,25


86 23,05 40 24,07 38,75 1,02 1,25


87 22,66 41 24,26 38,75 1,6 2,25


88 23,54 40 24,46 39,5 0,92 0,5


89 22,92 40 24,52 39,25 1,6 0,75


90 22,96 40 24,27 38,25 1,31 1,75


91 23,05 40 24,32 38,25 1,27 1,75


92 23,56 40 24,46 38,75 0,9 1,25


93 21,07 40 22,36 39,25 1,29 0,75


94 22,96 41 24,46 38,5 1,5 2,5


95 24,19 40 24,74 39 0,55 1


96 23,35 40 24,24 39 0,89 1


97 23,29 40 24,35 38,5 1,06 1,5


98 24,23 40 24,63 38,5 0,4 1,5


99 23,77 40 24,75 38,75 0,98 1,25


100 23,2 41 24,62 39,75 1,42 1,25


Standardabweichung: 0,330101 0,471210294
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,67 ≤ 4,26 ≤ 4,86  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,80 ≤ 4,41 ≤ 5,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,2652R 1,00T 10,00


x+3s 41,3026xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 39,0374xmin 40,00USG 35,00


x 40,1700Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rk Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 1494324 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 09:39:28 bis 30.11.2009 09:57:33


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RK1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 22,53 22,36 24,32 24,86 23,86 24,33 24,14 24,64 23,98 24,87


1494324 542846-31 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 24,58 25,22 24,64 24,85 25,22 24,55 24,55 24,88 22,18 22,38


1494324 542846-31 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 22,50 23,42 22,94 22,69 22,31 22,52 25,18 23,88 24,55 25,08


1494324 542846-31 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 24,92 23,84 25,02 24,65 22,64 23,63 23,22 22,73 23,26 23,31


1494324 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 23,17 22,91 24,93 23,93 25,13 25,43 23,91 24,49 24,67 24,25


1494324 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 22,66 23,47 23,13 23,61 22,69 23,06 23,40 22,66 24,72 24,07


1494324 542846-31 41,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 24,23 25,36 25,16 24,74 24,79 24,33 22,73 23,19 23,13 23,13


1494324 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 23,29 23,70 23,12 23,91 23,66 22,62 23,84 22,76 23,88 23,13


1494324 542846-31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 41,00 41,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 12,72


USG 0,00


OSG 30,52


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RK1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 22,59 23,52 23,05 23,42 22,89 23,05 22,66 23,54 22,92 22,96


1494324 542846-31 41,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 23,05 23,56 21,07 22,96 24,19 23,35 23,29 24,23 23,77 23,20


1494324 542846-31 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 12,72


USG 0,00


OSG 30,52


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RK1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,10 ≤ 3,61 ≤ 4,12  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,16 ≤ 4,83 ≤ 5,50  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,0712R 1,75T 10,00


x+3s 39,7731xmax 39,75OSG 45,00


x-3s 37,7019xmin 38,00USG 35,00


x 38,7375Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rk Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 09:39:27 bis 30.11.2009 09:57:36


Bem. 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RKM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 23,21 23,89 25,32 25,48 24,79 25,75 25,42 25,44 25,14 25,83


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,50 38,50 38,25 38,25 38,75 38,25 38,25 38,25 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 25,80 26,11 25,83 25,78 25,55 25,40 25,80 25,77 23,81 23,88


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 38,50 38,50 38,75 38,75 39,00 39,00 38,75 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 23,48 24,26 23,65 23,59 23,62 23,71 25,86 25,51 25,62 25,66


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 38,75 39,00 38,25 38,75 38,75 38,50 38,00 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 26,02 25,04 25,74 25,32 23,83 24,13 24,16 23,99 23,93 24,39


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,50 38,75 38,75 38,75 38,50 39,00 38,50 39,25 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 23,93 23,72 25,81 25,58 25,96 25,97 25,12 25,15 25,25 25,95


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,50 39,00 38,50 38,75 39,25 38,50 38,00 38,25 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 23,67 24,04 24,01 24,43 23,84 24,20 24,08 23,63 25,90 25,36


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 39,00 39,25 38,75 38,50 39,00 38,50 39,25 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 25,75 25,91 25,75 25,71 25,86 25,42 24,10 23,75 24,88 23,78


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,50 39,00 38,75 38,25 38,50 38,75 39,00 39,50 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 24,14 24,69 24,04 24,59 24,59 23,80 24,58 24,44 24,82 24,32


VM1698- Schatz Bremse 38,50 39,00 38,75 39,25 38,50 38,75 38,75 38,75 39,00 39,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 23,59


USG 16,86


OSG 31,33


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RKM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 24,13 24,12 24,25 24,37 24,11 24,07 24,26 24,46 24,52 24,27


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,50 39,25 38,75 38,75 38,75 38,75 39,50 39,25 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 24,32 24,46 22,36 24,46 24,74 24,24 24,35 24,63 24,75 24,62


VM1698- Schatz Bremse 38,25 38,75 39,25 38,50 39,00 39,00 38,50 38,50 38,75 39,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rk


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 23,59


USG 16,86


OSG 31,33


Bemerkung 40°; Toleranz: +-5°; Md.-Kal.: 51.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RKM.DFD
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           Homologation von Schraubwerkzeugen


Anlage 3
HU-Nr. 026/09


Seite 1 von 2


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Winkelwerkzeug


Modell Cleco-48EAE41AM3      Seriennummer


9 N·m bis 41 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80% 180


Fähigkeitsbetrachtung


Ja Soll-Toleranz Drehmoment ± 7 %
1


Fügemoment 8,2 N·m


Drehmoment 32,8 N·m Toleranz 8,68%  4,34%


1


Drehwinkel 180° Toleranz 13 4°  6,7°


TH3130R


Drehwinkel 180 Toleranz 13,4  6,7


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 32,96 181 32,55 179,25 0,41 1,75


2 32,67 180 32,36 176,75 0,31 3,25


3 35,16 181 36,17 176,75 1,01 4,25


4 32,13 180 32,62 176,25 0,49 3,75


5 33,16 180 32,64 178,5 0,52 1,5


6 32,75 180 32,34 177,25 0,41 2,75


7 31,58 180 31,62 177,75 0,04 2,25


8 31,29 181 32,32 177 1,03 4


9 32,77 181 32,52 176 0,25 5


10 31,47 181 31,88 177,75 0,41 3,25


11 33,52 180 33,34 179,5 0,18 0,5


12 32,26 180 32,24 176,75 0,02 3,25


13 33,41 180 33,03 178,25 0,38 1,75


14 31,4 181 32,38 176,5 0,98 4,5


15 32,96 181 33,13 177 0,17 4


16 31,73 181 32,25 175 0,52 6


17 32,74 180 32,53 179 0,21 1


18 31,18 181 31,76 176 0,58 5


19 32,5 181 32,82 177,5 0,32 3,5


20 32,26 181 32,87 176 0,61 5


21 32,46 181 32,6 177,25 0,14 3,75


22 32,02 181 32,36 175,25 0,34 5,75


23 36,49 180 36,5 176,75 0,01 3,25


24 32,78 180 32,43 179,5 0,35 0,5


25 33,27 180 32,92 176,75 0,35 3,25


26 34,11 180 33,49 179,5 0,62 0,5


27 32,17 180 32,23 177,5 0,06 2,5


28 33 16 180 32 4 178 0 76 2


Prüfling Referenz Differenz


28 33,16 180 32,4 178 0,76 2


29 34,92 180 35,73 177 0,81 3


30 37,44 180 37,29 176,75 0,15 3,25


31 36,08 180 36,45 176,5 0,37 3,5


32 33,05 180 33,21 177,75 0,16 2,25


33 32,61 180 32,44 177,5 0,17 2,5


34 32,97 180 32,81 178,25 0,16 1,75


35 30,63 181 30,07 178 0,56 3


36 29,12 181 29,88 177,5 0,76 3,5


37 30,11 181 30,75 179,5 0,64 1,5


38 34,5 181 34,47 177,5 0,03 3,5


39 30,41 180 30,49 176,75 0,08 3,25


40 30,5 180 30,57 178,25 0,07 1,75


41 30,22 180 29,69 174,75 0,53 5,25


42 30,85 180 30,39 176,5 0,46 3,5


43 32,28 180 31,75 176,25 0,53 3,75


44 32,57 180 32,45 177,75 0,12 2,25


45 32,9 180 32,77 177,75 0,13 2,25


46 32,9 181 32,89 176,25 0,01 4,75


47 35,43 181 35,64 177,25 0,21 3,75


48 33,78 180 33,29 177 0,49 3


49 35,8 180 35,88 177 0,08 3


50 35,54 180 36,14 176,5 0,6 3,5


51 31,54 180 30,87 178 0,67 2


52 30,52 180 30,24 177 0,28 3


53 29,93 181 30,32 178,75 0,39 2,25







54 30,74 180 30,3 177,5 0,44 2,5


55 30,63 181 30,64 177,75 0,01 3,25


56 30,92 180 30,63 176,5 0,29 3,5


57 30,81 180 30,59 174 0,22 6


58 31,03 181 30,91 179 0,12 2


59 33,3 181 33,32 177,5 0,02 3,5


60 34,07 180 33,24 178 0,83 2


61 37,16 180 37,03 176 0,13 4


62 32,79 180 32,51 176 0,28 4


63 33,29 181 33,15 175,5 0,14 5,5


64 33,21 180 33,16 179,5 0,05 0,5


65 33,34 180 33,16 177,75 0,18 2,25


66 32,53 180 31,94 176,5 0,59 3,5


67 33,63 180 33,22 179,5 0,41 0,5


68 33 180 32,98 176,5 0,02 3,5


69 33,55 180 33,17 178,5 0,38 1,5


70 32,97 180 33,03 177,25 0,06 2,75


71 32,59 180 32,3 179 0,29 1


72 32,92 180 33,15 178,75 0,23 1,25


73 33,44 180 32,86 176 0,58 4


74 33,77 180 32,83 175,75 0,94 4,25


75 32,91 180 32,28 174,75 0,63 5,25


76 33,33 180 33,36 177,75 0,03 2,25


77 31,97 180 32,7 176,25 0,73 3,75


78 34,04 180 33,09 176,25 0,95 3,75


79 33,23 180 32,68 175,5 0,55 4,5


80 32,46 180 33,01 176,5 0,55 3,5


81 32,06 181 32,39 175,75 0,33 5,25


82 32,5 181 32,48 177,5 0,02 3,5


83 32,35 180 32,23 179,25 0,12 0,75


84 32,68 180 32,64 176,25 0,04 3,7584 32,68 180 , , 0,04 3,75


85 33,44 181 32,92 176,75 0,52 4,25


86 33,16 180 32,71 176,5 0,45 3,5


87 32,08 180 32,07 174 0,01 6


88 32,9 181 32,42 177 0,48 4


89 33,27 180 32,57 175,75 0,7 4,25


90 31,76 181 32,94 176 1,18 5


91 32,96 181 32,83 177,25 0,13 3,75


92 32,79 181 32,91 179,75 0,12 1,25


93 31,95 180 31,94 175,25 0,01 4,75


94 32,68 180 32,44 177,5 0,24 2,5


95 33,22 180 32,43 175 0,79 5


96 32,81 180 32,73 177 0,08 3


97 32,08 181 32,46 177,25 0,38 3,75


98 38,22 180 37,52 177 0,7 3


99 32,79 180 32,71 176,75 0,08 3,25


100 35,49 180 34,79 177,5 0,7 2,5


Standardabweichung: 0,284111427 1,33522593
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,92 ≤ 6,88 ≤ 7,84  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,12 ≤ 7,11 ≤ 8,10  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,8130R 1,00T 20,00


x+3s 181,7265xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 178,9135xmin 180,00USG 170,00


x 180,3200Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-31Merkm.Nr. 1494324


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rl Merkm.Bez. 542846-31 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 1494324 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 08:30:39 bis 30.11.2009 08:48:48


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RL1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1494324 542846-31 32,96 32,67 35,16 32,13 33,16 32,75 31,58 31,29 32,77 31,47


1494324 542846-31 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1494324 542846-31 33,52 32,26 33,41 31,40 32,96 31,73 32,74 31,18 32,50 32,26


1494324 542846-31 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1494324 542846-31 32,46 32,02 36,49 32,78 33,27 34,11 32,17 33,16 34,92 37,44


1494324 542846-31 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1494324 542846-31 36,08 33,05 32,61 32,97 30,63 29,12 30,11 34,50 30,41 30,50


1494324 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1494324 542846-31 30,22 30,85 32,28 32,57 32,90 32,90 35,43 33,78 35,80 35,54


1494324 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1494324 542846-31 31,54 30,52 29,93 30,74 30,63 30,92 30,81 31,03 33,30 34,07


1494324 542846-31 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1494324 542846-31 37,16 32,79 33,29 33,21 33,34 32,53 33,63 33,00 33,55 32,97


1494324 542846-31 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1494324 542846-31 32,59 32,92 33,44 33,77 32,91 33,33 31,97 34,04 33,23 32,46


1494324 542846-31 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 19,11


USG 0,00


OSG 45,86


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RL1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1494324 542846-31 32,06 32,50 32,35 32,68 33,44 33,16 32,08 32,90 33,27 31,76


1494324 542846-31 181,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1494324 542846-31 32,96 32,79 31,95 32,68 33,22 32,81 32,08 38,22 32,79 35,49


1494324 542846-31 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-31


Serienr. 1494324


Nennm. 19,11


USG 0,00


OSG 45,86


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RL1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,61 ≤ 1,88 ≤ 2,15  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,28 ≤ 2,65 ≤ 3,01  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 7,5573R 5,75T 20,00


x+3s 180,8986xmax 179,75OSG 190,00


x-3s 173,3414xmin 174,00USG 170,00


x 177,1200Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 48EAE41AM3Teilnr. 48EAE41AM3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Best. Nr. 48EAE41AM3 Typ 48EAE41AM3 Doku.pflicht ja


Serienr. TH3130Rl Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik m-Pro 400S 2K-TMH


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 30.11.2009 08:30:42 bis 30.11.2009 08:48:49


Bem. 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RLM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 32,55 32,36 36,17 32,62 32,64 32,34 31,62 32,32 32,52 31,88


VM1698- Schatz Bremse 179,25 176,75 176,75 176,25 178,50 177,25 177,75 177,00 176,00 177,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 33,34 32,24 33,03 32,38 33,13 32,25 32,53 31,76 32,82 32,87


VM1698- Schatz Bremse 179,50 176,75 178,25 176,50 177,00 175,00 179,00 176,00 177,50 176,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 32,60 32,36 36,50 32,43 32,92 33,49 32,23 32,40 35,73 37,29


VM1698- Schatz Bremse 177,25 175,25 176,75 179,50 176,75 179,50 177,50 178,00 177,00 176,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 36,45 33,21 32,44 32,81 30,07 29,88 30,75 34,47 30,49 30,57


VM1698- Schatz Bremse 176,50 177,75 177,50 178,25 178,00 177,50 179,50 177,50 176,75 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 29,69 30,39 31,75 32,45 32,77 32,89 35,64 33,29 35,88 36,14


VM1698- Schatz Bremse 174,75 176,50 176,25 177,75 177,75 176,25 177,25 177,00 177,00 176,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 30,87 30,24 30,32 30,30 30,64 30,63 30,59 30,91 33,32 33,24


VM1698- Schatz Bremse 178,00 177,00 178,75 177,50 177,75 176,50 174,00 179,00 177,50 178,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 37,03 32,51 33,15 33,16 33,16 31,94 33,22 32,98 33,17 33,03


VM1698- Schatz Bremse 176,00 176,00 175,50 179,50 177,75 176,50 179,50 176,50 178,50 177,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 32,30 33,15 32,86 32,83 32,28 33,36 32,70 33,09 32,68 33,01


VM1698- Schatz Bremse 179,00 178,75 176,00 175,75 174,75 177,75 176,25 176,25 175,50 176,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 33,67


USG 23,30


OSG 45,86


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RLM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 32,39 32,48 32,23 32,64 32,92 32,71 32,07 32,42 32,57 32,94


VM1698- Schatz Bremse 175,75 177,50 179,25 176,25 176,75 176,50 174,00 177,00 175,75 176,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 32,83 32,91 31,94 32,44 32,43 32,73 32,46 37,52 32,71 34,79


VM1698- Schatz Bremse 177,25 179,75 175,25 177,50 175,00 177,00 177,25 177,00 176,75 177,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Joas Datum 30.11.2009


Serienr. TH3130Rl


Typ 48EAE41AM3


Best. Nr. 48EAE41AM3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 33,67


USG 23,30


OSG 45,86


Bemerkung 180°; Toleranz: +-10°; Md.-Kal.: 53.0 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2009\TH3130RLM.DFD
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